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Impressora e etiquetadora P580 
 

 

P580 impressora e etiquetadora térmica, de excelente qualidade e confiabilidade, possui grande versatilidade 
as necessidades do dia a dia. Possuindo uma porta serial e interface USB, podendo ser conectada diretamente 
aos terminais (indicadores) da Líder Balanças das séries, LD2051, LD2052, LD2000, dentre outros, também 
permitindo conexão ao PC e permitindo também re-imprimir diversas vezes a mesma etiqueta sem a 
necessidade de ter de re-enviar a informação para impressora. 
 
A linha P580 é composta de um sistema eletrônico dedicado a operações de impressão. Ela é ideal para ser 
utilizado em conjunto com toda a linha de balanças que possuem porta de comunicação RS-232 ou USB. Possui 
velocidade de impressão programável de 3 a 5 polegadas por segundo. Possui cabeça impressora de alta 
durabilidade (mínimo 120.000m de papel), com auto-teste, fornecendo o comprimento já impresso (que 
corresponde ao desgaste do conjunto), o qual fica acumulado, mesmo que a impressora esteja desligada, 
possuindo ainda o botão “feed” (avançar), Led power on e Led indicador de erro. 
 

É capaz de imprimir em papel térmico (rolo) ou em rolo de etiquetas com largura de bobina de 80mm 
(permitindo etiquetas com largura inferior, como 60 ou 72mm). Identificação do término de etiqueta com 
pinta ou gap, cabeça de impressora térmica para 76mm de largura com resolução de 608 DOTS (203DPI). 

 

Principais benefícios 

�  Facilidade de instalação e operação; 

� Comodidade para transporte e locomoção;  

� Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção; 

� Facilmente configurável a diversas linhas de produtos; 

� Assistência técnica em todo o Brasil; 

 
 
Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão e qualidade e foi projetado para acelerar 
o ritmo e desempenho de trabalhos de impressão para etiquetas, com absoluta segurança e confiabilidade, 
podendo atender a todas as demandas e necessidades, agilizando ainda mais os processos, tornando as 
tarefas do dia a dia, mais rápidas, produtivas e precisas. 
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Especificações Gerais 

Acabamento Em ABS; 

Grau de Proteção IP40 (NBR6146); 

Alimentação Fonte externa, com entrada universal (90 ~ 240Vca, 50/60Hz) e saída 24Vdc @ 2,5A ou superior; 

Consumo máximo 48,0W; 

Entrada de comunicação Através de conector DB9 ou de conector USB; 

Botões Possui o botão FEED para avanço do papel e Pause para pausar a impressão; 

Condições ambientais Temperatura de operação:               5° ~ 45°C 

Temperatura de armazenamento:    -40° ~ 55°C 
Humidade relativa do ar:             10% ~ 93% sem condensação 

Peso 1,5kg (sem a bobina de papel); 

Método de impressão Linha térmica direta; 

Cabeça de impressão Cabeça térmica com sensor de controle de temperatura e microswith como sensor de posição; 

Resolução 203DPI (608DOTS); 

Presença de papel Detectada através de sensor fotoelétrico; 

Memória interna 2Mb de DRAM 

Dimensões A 150 x L 150 x P 220 (unidade: milímetros) 
A = Altura, L = Largura e P = Profundidade. 

Largura de impressão 76 milímetros (máximo); 

Papel Papel tipo térmico ou etiqueta autoadesiva térmica; 

Suporte de linguagem Para inglês, chinês e coreano; 

Velocidade de impressão Alta velocidade de impressão com até 5”/s (12,6mm/s) 

Tipos de impressão Pode imprimir etiquetas adesivas, ticket e relatórios programáveis (conforme o indicador/PC), pode 
imprimir códigos de barra (CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, 
EAN13+5, EAN8, EAN8+5, EAN8+2, CODABA, POSTNET, UPCA+2, UPCA+5, UPCE+2, UPCE+5, 
UPC-E, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14); 

Softwares Compatível com vários softwares de impressão 

Baudrate 9600bps; 

Largura da bobina até 80mm; 
 

Principais aplicações 

Impressão Indicada para impressão de caracteres numéricos e/ou de texto convencional e ainda código de 
barras nos produtos das linhas Líder Balanças e computadores pessoais. 

Observações de uso Para que o produto funcione corretamente, verifique todos os detalhes contidos nestas informações 
técnicas. Recomendamos também nunca utilizar abrasivos, produtos corrosivos ou qualquer tipo de 
solvente químico para a limpeza do conjunto, pois isto poderá danificar o seu produto. Em caso de 
dúvidas, sempre consulte a nossa equipe técnica para auxiliá-lo. 

Utilização com LD2051 Quando utilizada em conjunto com o indicador LD2051, a mesma pode imprimir como: 
           Etiqueta simples, com dimensões de 60 x 40; 
           Etiqueta com código de barras, com dimensões de 60 x 60; 
           Bobina de papel térmico, com largura de até 58mm; 

IMPORTANTE Esta impressora não é indicada para trabalhar em conjunto com o indicador LD1050, devido à falta 
de compatibilidade; 

O produto não pode ser utilizado em ambientes com atmosferas explosivas e/ou inflamáveis e também não deve ser instalado 
em outros ambientes que estejam fora de suas especificações nominais contidas neste folder ou manual do produto. Evite o 
mau uso de seu equipamento. 

 

 

 

Garantia 

Garantia de 12 meses, conforme termo existente na proposta comercial. 

 

Detalhes técnicos sobre o produto podem ser obtidos diretamente no site da Líder Balanças, em: http://www.liderbalancas.com.br, ou 
através do e-mail: lider@liderbalancas.com.br. 

 


