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NOMEDATA

APROVADO

PROJETO

LÍDER BALANÇAS - TECNOLOGIA EM PESAGEM

3, 4, 5t

LÍDER

MARCOS

09/01/17

09/01/17

+/- 0,2mm

mm

1 - 1 

AV. JORGE MELLEM REZEK, 3411 - ROSELE

CEP: 16075-405 | ARAÇATUBA - SP

TELEFONE: (18) 2102-5500 - FAX: (18) 2102-5544

CÉLULA DE CARGA - PI

AÇO LIGA

MODELO:

MATERIAL:

18/01/1802Rev.

_

Aplicações:

- Tanques de Armazenagem e Estocagem;
- Silos de Pequeno e Médio Porte;
- Caçambas Graneleiras.
- Caçambas graneleiras,
- Transportadores de ração,
- Máquinas agrícolas

Aço Liga

300%

IP65

Sobrecarga sem danos, capacidade nominal

700 +/- 3Impedância de Saída em ohms Ω

Máxima: 15V

Sobrecarga de Ruptura

Material

Temperatura de Trabalho

Número de Divisões

Grau de Proteção

Impedância de entrada em ohms Ω

Sistema de Trabalho

Capacidade Nominal

Excitação VDC ou VCA

Resistência de Isolação

3, 4, 5t.

1mV / V +/- 0,1%

CÉLULA DE CARGA MODELO - PI

Histerese

Sensibilidade da Célula de Carga em mV/V

Não Linearidade

Erro Máximo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tração / Compressão

Níquel Químico 

150%

0,04%

0,03%

-10º à +60°C

> 5.000 Megaohms Ω

3.000

Tratamento Superficial

800 +/- 15

0,1%

   As células de carga modelo PI foram desenvolvidas para pesagem de
caçambas de veículos e máquinas agrícolas, em severas condições de 
trabalho. Aceitam esforços de torção e flexão sobrepostos ao peso, em 
proporções que seriam impraticáveis com os modelos convencionais, 
sem alterar significativamente os resultados de medição. A montagem 
é muito simples, sem necessidade de suportes especiais, fixando-se à 
estrutura e a carga por luvas com parafusos passantes. 

Opcionais:
- Comprimento do cabo configurável. 
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NOMEDATA

APROVADO

PROJETO

LÍDER BALANÇAS - TECNOLOGIA EM PESAGEM

3, 4, 5t

LÍDER

MARCOS

06/02/17

06/02/17

+/- 0,2mm

mm

1 - 1

AV. JORGE MELLEM REZEK, 3411 - ROSELE

CEP: 16075-405 | ARAÇATUBA - SP

TELEFONE: (18) 2102-5500 - FAX: (18) 2102-5544

CÉLULA DE CARGA - PI

AÇO LIGA

MODELO:

MATERIAL:

18/01/1802Rev.

_

700

Ω

+E

+I

-E

-I

3m

3m

3m

OUTRAS CAPACIDADES SOB CONSULTA

Med.

mm

mm

mm

CAPACIDADE

3t

4t

5t

2,76

5,77

6,9

C

(Cabo)

40

54

54

88

120

186

12

18

25

D(Ø)
F I

90

120

120

H

65

82

80

G

Peso

(kg)

L

220

257

304

E

76,2

76,2

76,2

Temos outros modelos de célula "PI", consulte-nos.

Cabo: 3m de cabo manga

4x26 AWG com blindagem

DIMENSÕES:

BLINDAGEM

VM EXCIT. (+)

VD SINAL (+)

PT EXCIT. (  )

BR SINAL (  )

_

_

LIGAÇÕES DOS FIOS:

CABO / Ø6mm
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