A riDen
Balancas

Tecnologia em pesagem

paane

acien

Balanca
B160-LD1050

MANUAL DO USUARIO REV 1.0C

Este manual se aplica a balanga B160 com indicador LD1050, a partir da verséo de firmware
1050A1.



A riDen
Balancas

Tecnologia em pesagem



A rideR
Balancas

Tecnologia em pesagem

INDICE
INEFOAUGED ... 7
SODIE 0 PrOUULO. ... 7
SIS (] g T Wo [l 01T To [T o £ P TTTETTTRTRRTRPRTRRTIN 9
Balangas Linha B150 com indicador LD1050............uuuuuuremmimmeiniiiiiiiiiiiiiiieiiiinnennns 9
2T LT o L 9
(@f0] gl gT=Tot=T a0 [o o I Y= 10 I o] o o [1] (o 1SRN 10
DImensBes da balanGa..........cooovvviiiiiiiii e 11
Vista das CONEXDES EXIEIMAS ........ccevviiiiiiiiiiiiiieeeee ettt 12
BD9 T Porta RS232 (PINAGEIM) ....uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiisbieibiibebesebeeseeeeeeeneenaeeennes 13
BD9 T Porta RS422 (PINAGEIM) .....uuuiiiiiiiiiiiiiiieiiiieiteisiiissesiebsisbeebesseseeesnneseeneenennes 13
BD9 T Porta RS485 (PINAGEIM) ....uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesiiiiiiiieeebeeseeeseneeeenneeennes 13
Partes do indicador LD1050 i ABS com display de LED ...............uuvviiiiiiiinnnnnnns 14
Partes do indicador LD1050 i Inox com display de LED e radio ..............c........ 15
Partes do indicador LD1050 i ABS com display de LCD e radio....................... 16
Conhecendo o seu produto T Indicacdes existentes N0 LCD...........cccoeeeeeeeeenn. 17
[ Lol (0 (R [ L= Lo AT 18
10 1S =1 = Lo Lo LSRR 19
F [0 01=] ] r=Vox= Lo T PP 20
LOCAl A8 INSTAIAGAD ... ..vvveiiiiiiiiiiiiiiiti e 20
Ajuste e nivelamento da plataforma ligada ao produto ...........cccccvvvviiiiiiiiiiinineennn. 21
Cuidados com o0 seu indicador digital ................uuueueiiiiiiiiiiiiiii 22
PriNCIpaisS CarateriStCAS .....uuuiiieieiiiieeiie et 23
IS £= W0 (=T o S 24
FUNGOES dO tECIATO. ....cceeiiii e 25
LIC=T0l = U Tt (o LT 25
=103 = B I - 25
LIC=T0 = R A T o S 25
Tecla | = Imprime/ConfirMma ... 25
TECIAW ..o 25
Iniciando o seu indicador digital LD1050 ........ccooooviiiiiiiiiieeeee 25
Comandos N0 MENU dO INAICAUON .........uuuuiuiiriiiiiiiiiiiiiiiiieebiebb bbb 27
Tabela de comandos dO MENU ..........cooviiiiiiiiiiiiiiiee e 28

FL02 T AULO ZEI0 80 lIgAI .. .o 33



Manual do Usuario B160 i LD1050

F109 7 Aceleracdo da gravidade............ccoovviiruiiiiiii e 33
F120 T COrrigir Zero NEQALIVO ........uuuuiieeeeeeeeeeies e e e e e e e e e e e e e e e e e 34
F190 7 Visualizar 0 valor real de ZEr0........cooeuuuuiiiiiieeeeeeeeeiiee e 34
F191 1 Refazer 0 zero de CalibraGao ..............euuuvuvimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiiieeees 35
F500/501 i Alterando a data e a hora no INdiCador ................uuveieiiiiiiiiniiiiiiiinns 36
INAICACOES A PESAGEIM ... 38
Y0 o] (=T0x= 1o - USRI 38
YU o= o - U SRR 38

A <] (o PP 39
T 1o o 39

B Fo = £ - 40
INAICAGOES AE PESO ...ceeiiiiiiiiiiieeeeee ettt 40
\V/[eo (o Fs3o [SIN { ] aTed (o] g =T aT=T o1 o 41
PeSAgEM SIMPIES ...ttt 41
Retendo 0 Valor A€ PICO ......cceiviieiiici e 42
Pesagem mMeEdia (PES0 VIVO) .......cuuuuuuiiiii et e et e e 44
(0111 [74=Tor=Tolo F= 10 (1] [or= Lo T 1= U= LS 45
Tara MANUAL .......cooiiiiii e 45
Tara SEeMIAUIOMALICA .......coevviiiiiiiiiiieeeeeeee e 46

I U= B AU 1 (0] 0 0 1= o> 47
LI L RS TU (o ST L - T 48
Limpeza Manual 08 Tara.........uuuuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibeb bbb 49
(@fe] V] g]lor=Toz=ToNoTe] g Mo N X0 141 o]0 ] r=To (o] (AT 50
Protocolos de COMUNICAGAD ... .....cceevriiiiiii e e e ee e e e e e e 51
ProtoCoI0 LIDER L....c.cuiuiiiieiiiiieieie ettt 53
ProtoCOoI0 LIDER 2......cuiuiiiieiiieieeieieiee ettt 54
ProtoCoI0 LIDER 3.....cuiuiiiieieieieeieieieie ettt 55
ProtoCol0 LIDER 4.......coiiiieiiiieieieeieie ettt 56
Campos adicionais Protocolo LIDER 3 E LIDER 4........c.cccceeeveeeeeeeceeeeeeees 57
BYLE INAICAUON ... 57
LIDER 3 com campos adiCIONAIS ............c.ccveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e 58
LIDER 4 com campos adiCIONAIS ............cveeeeeeeeeeeeee e eee e ee e ee s 59
LIDER 3 cOM UM tranSmiSSOr FEMOLO ............eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 60
LIDER 3 com doisS transmiSSOres remot0S.............c.eevreeeereeeeseeeeeieesreeeesreanns 60
LIDER 4 com um tranSmisSSOr F€MOL0...........ceveereeeeereereeereeeeeeeereeeeesreeeesseanns 61

4

Documento sujeito a revisdo sem prévio aviso. rev. 1.0C BR



Manual do Usuario B160 i LD1050

LIDER 4 com dois tranSmiSSOres reMOLOS.........c.ccvevververrereeieeieeseeereseeesesseesenns 61
Perguntar peso via Serial/BIuetooth ................uuuiiiiiiiiiiiic e 62
Protocolo Modbus RTU (diCioNal).........cooovviiiiiiiiiiee e 62

Comandos para PErguntar 0 PESO .....cceeeeeeeeeeeeeeeee e 63

Mensagem reSPOSIAS € PESO.....cccoveeei e 63

Resposta ERRO CRCLG ......oooviiiiiiiiecciieeee e 64

Solicitacdo de Zero utilizando o comando ModBus RTU............cccceeeiiieeieeennns 64

Solicitacdo de Tara utilizando ModBUS RTU ........cccvviiiiiiiiiiiieiiie e, 64

Solicitacdo manual de Tara utilizando Modbus RTU ............coovviiiiiiiieeeeeennn, 65
Protocolo ModBus ASCII (OPCIONAI) ........ccoeviiiiiiiii e 66

Comandos para PErguUNtar PESO ......ccceeeeieeeeeeeeeeeee e 66

Mensagem reSPOSIAS U8 PESO.....cccveevieieeiee e 67

Resposta ERRO LRC ... e 67

Solicitacao de Zero utilizando o comando ModBus ASCll.......cccceeevvvvvvevnnnnnn. 68

Solicitacdo de Tara utilizando o comando ModBus ASCII...........cccceeeeeeeeeennn, 68

Solicitacdo manual de Tara utilizando ModBus ASCII..........ccccccceeiiiiiiieiennnnns 69
Protocolo ModBuUS TCP (OPCIONAI) ....uuiiiieeieieeecc e 69

Comandos para PErgUNLAr PESO .......ceeuvuuuuiieeeeeeeeeeeiiiae e e e e e eeeeeeaiaa e e eeaeeeannns 69

R 10 1S £= LS 0110 L P 70
Comando F302 T ENderego MOUBUS ............uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiieiiinees 70

LD1050 com Bluetooth (0pcional)...........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 71
Protocolo LIDER 4 cOm BIUEBLOOtN .............ccuriieieieeieecee e 71
Comandos Zero e Tara via BIUetOOth..............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 71
Alterar nome do dispositivo BIUEtOOth ..............euuiiiiiiiiii e 71

Protocolo solicitacdes Serial/ TCP/BIUEtOOth............cooviiiiiiiiiii e, 72
o] [Tod 7= Tox= To o [T IF- T - VAU RURPPPRT 72
Solicitagdo de Tara Manual...........coooeoiiiiiiiiiiii e 72
Respostas para SoliCitag0es de Tara ...............uuueuiiuriiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinene. 72
SOlCIHAGAOD & ZEIO....ccc oo 74
VErsa0 08 SOMWAIE.......uuuiii et e e e e e e e e e e e s 74

(O] 123 = T o [T Vol ST Yo o 1S 75
T g] 0TS 0] = TP 75

Conexao IMPressora LX300 .......i i 75

Conexa80 IMPreSSOra PAOT ......ii ettt eaeeeeaees 76

COoNEXE0 IMPreSSOra P232 ......uiiiii it eeeeeaees 76

5

Documento sujeito a revisdo sem prévio aviso. rev. 1.0C BR



Manual do Usuario B160 i LD1050

Conexao iIMpPressora ARGOX ... ..o e e e e eeeanns 77
Conexao impressora EPSON TM-T20.......cccooiiiiiiiiiiiiii e e e e 77
EXemplos de iIMPreSSA0........ccouviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 78
IMPrESSE0 PS5G0 .....cceiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee ettt 78
IMPreSSE0 LX3B00 ...ciiiiiiiiiiiiiiiieeeeee ettt 80
IMPIrESSEO PAOD ..o 81
IMPreSSA0 ARG OIX... ittt e et e e e e e e e eaa e e e eanans 82
IMPIESSA0 P232 ...t e et e e e e ab e e e eaaaas 85
IMPreSSA0 EPSON ... .o eanaas 85
Anexo AT ESpPecificacies tECNICAS ..........cviiieeeeiiieeece e 87
TEIrMO € GaArANTIA. ... ceieeeeeeeeeiiiii et e e e e e e e e eaea e e e e e e e e eeenennnnnes 88
6

Documento sujeito a revisdo sem prévio aviso. rev. 1.0C BR



Manual do Usuario B160 i LD1050

Introducao

E de nosso interesse que a balanca escolhida pelo nosso cliente, supere todas as
suas expectativas.

Sugerimos que este manual seja lido atenciosamente, para que sejam usufruidos
ao maximo todos os seus recursos. Nele vocé encontrard informacdes técnicas de
instalacdo e operacéo, tornando o uso da balanca mais agil.

Para maiores informagbes consulte a nossa empresa ou a assisténcia técnica
credenciada de sua regiéo.

Sua satisfacdo € que nos da forca para continuar aprimorando cada vez mais e
trabalhando para lhes oferecer produtos da mais alta tecnologia e qualidade. Serdo bem-
vindas quaisquer sugestdes para a melhoria dos nossos produtos.

Caro cliente, tentamos utilizar uma linguagem simples, a fim de nos comunicarmos
de forma clara e precisa com vocé. Desta forma, acreditamos que conseguimos transmitir
todas as informacdes necessarias para a operacado deste equipamento. Ainda assim, caso
existam duvidas, estamos ao seu dispor para esclarecé-las.

Sobre o produto

Comunicamos aos nossos clientes que a Lider Balangas disp6e de uma rede de
assisténcia técnica em todo o Brasil. Desta forma, solicitamos que néo deixem técnicos nao
autorizados prestarem assisténcia técnica em sua balanca.

Sao varios motivos pelos quais um técnico ndo autorizado, ndo deve executar servicos no
produto:

1) Nao teréa feito um curso na fabrica para conhecimento sobre o produto;

2) Nao tera pecas de reposi¢ao para eventuais substituicdes;

3) Nao contard com o apoio de suporte técnico e do departamento de engenharia da
Lider Balancas;

4) Nao sabera ajustar o equipamento dentro dos parametros originais exigidos pela
fabrica;

5) N&ao podera lacrar o seu produto, o que pode resultar em multa e/ou no confisco do
equipamento pelo 6rgdo metrolégico e/ou INMETRO;

Diante do exposto a LIDER BALANCAS nZo se responsabilizara por possiveis danos
causados por técnicos ou por assisténcias técnicas nao credenciadas, sendo de total
responsabilidade do cliente quaisquer avarias causadas através destes meios.

v
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Marcos Ribeiro
Diretor Geral

LIDER BALANGAS

Departamento de assisténcia técnica ao consumidor
Avenida Jorge Mellem Rezek, 3411

Aracatuba-SP | CEP. 16075-405

Fone +55 (18) 2102-5500
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Sistema de pesagem

Balancas Linha B160 com indicador LD1050

A linha de balangas B160 com o indicador LD1050 de alta tecnologia, compde um
sistema eletrbnico destinado a operacbes de pesagem da mais alta confiabilidade,
possuindo grande facilidade de uso e precisdo nas operacdes de pesagens

As balancas da linha B160 s&o robustas, desenvolvidas para trabalhos severos e
fabricadas com a mais alta tecnologia. Sdo projetadas obedecendo as mais rigorosas
normas técnicas aliada a uma experiéncia de mais de seis décadas no mercado, dedicadas
exclusivamente a desenvolvimento de solugdes de pesagens e aplicadas a satisfacéo e as
necessidades de nossos clientes, isso faz da série B160 um produto extremamente
competitivo, apresentando muitas vantagens e recursos indispensaveis em quaisquer
processos produtivos.

E um equipamento construido com uma célula de carga central, com 5 limitadores
de protecdo contra sobrecarga, podendo chegar até 150% da capacidade sem danos ao
sensor. O sistema conta também com corre¢do automatica de temperatura, inibindo
totalmente possiveis erros na medi¢do. Sao balancas fabricadas em ago carbono ou aco
inoxidavel e com opgdes de indicador em ABS ou aco inoxidavel. E equipada com pés
ajustaveis, display de LED vermelho ou LCD de facil leitura, 6 digitos e 14,2mm, onde estéo
presentes iniUmeros recursos de software totalmente configuraveis, com alimentagéo
universal e um baixo custo.

As balancas B160 comp8e um sistema eletrénico dedicado a operacdes de
pesagem, de fabricacdo nacional, com capacidade de 5 a 60 kg, de acordo com a
necessidade do cliente. Este é um produto ideal para utilizagdo em lojas, feiras, frigorificos,
armazeéns, indastrias, mercados e muitos outros tipos de estabelecimentos.

Beneficios

Facilidade de instalacéo e operacéo;

Comodidade para transporte e locomog¢ao por possuir modelos leves e compactos;
Simplicidade, robustez e baixo custo de manutencéo;

Baixo consumo de energia;

Assisténcia técnica em todo Brasil;

= =4 =4 -4 =4

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisédo, conforme a portaria
236/94 do INMETRO e foi projetado para garantir o ritmo e desempenho de trabalhos
pesados na industria e comércio com absoluta seguranca e confiabilidade, podendo atender
a todas as demandas e necessidades, possuindo ainda diversas fungfes automaticas, as
quais agilizam os processos produtivos, tornando as tarefas do dia a dia mais precisas e
eficientes.

A balanca pode ainda ser interligada a uma impressora de etiquetas, impressora
matricial, impressora térmica ou computador.

9
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Conhecendo o seu produto

ITEM | QTD NOME DA PECA DESCRI(,‘AO
1 2 |Calgo da Célula Chapa 3mm Ago carbono
2 1 | Célula de carga PLA 10kg
3 2 | Coxim de borracha NO 20
4 1 |Indicador LD1050 ABS
5 1 |Manipulo Fémea 3P M6
6 4 | Paraf. Allen C/C M6 X 20
7 1 |Paraf. Fenda CAB RED M6 X 55
8 1 |Paraf. Sextavado Mé
9 4 | Paraf. Sextavado M6 X 25
10 | 4 |Pé Nivelador Mé
11 1 |Ponteira interna plastica 20 X 40mm
12 | 9 |Porca Sextavada M6
13 1 |Prato de pesagem 22x25cm - Ago carbono
14 1 | Quadro Inferior 200x229mm - Ago carbono
15 | 1 |Quadro Superior 209x239mm - Ago carbono
16 8 |Rebite ¢/ rosca Rosca M6
17 | 1 |Suporte de Fixagao Ago carbono

Documento sujeito & revisdo sem prévio aviso.

rev. 1.0C BR
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Dimensdes da balanca

Dimensoes:
-3 &‘
- E =
Dimensional do Produto |
Tabela de capacidades A B C D E | Peso [ l
Capacidade |Divistes (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (ko)
(ko) (grama) pDi| 8 [ 22| 25| 23 [ 32| 4
c1 Ska 1g D2 8 28 35 23 38 | 55
c2 10kg 29 D3 8 30 40 23 40 6
c3 20kg 59 D4| 8 | 34 | 40 | 23 | 44 | 65
c4 35kg 10g D5 8 40 | 50 | 23 | 50 | 75
c5 60kg 20g D6 8 44 50 23 54 8
Nota: Conciliar os cédigos com os cdd
. N Tabela de dimensdes Capacidade e divisdo minimas
Dimensoes
A B C D E |Pesd 5kg | 10kg | 20kg | 35kg 60kg
(div (div (div (div (div
cm mm)| (mm)| (mm)| (mm)| (mm)| (k
em)  [(mm)) (mm)| (mm)| (mm)|(mm)| ko) | 3o | oo | 5 | 10g) | 200)
22x 5 80 | 250 | 220 | 230 | 320 {4,001 X X X X X
28 x 35 80 | 350 | 280 | 230 | 380 | 5,501 X X X X X
30 x 40 80 | 400 | 300 | 230 | 400 [ 6,001 X X X X X
34 x 40 80 | 400 | 340 | 230 | 440 | 6,50 X X X X X
40 x 50 80 | 500 | 400 | 230 | 440 [ 8,001 X X X X X
Nota: Outras dimensdes e capacidades podem ser conseguidas sob consulta,
conforme as caracteristicas da aplicagao e/ou necessidades do cliente.
A estrutura do produto podera ser solicitada em:
U Aco carbono com indicador em ABS;
U Total em aco inoxidavel 304;
U Misto (em ago inox com indicador em ABS);
U Em outro tipo de ago inoxidavel, conforme a
necessidade do cliente;
11
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Vista das conexdes externas

7\ oo0o0o0o0 7\
(
©\y ©

CELULA DADOS IMPRESSORA

@ @®

DISPLAY ETHERNET

CELULA DADOS IMPRESSORA DISPLAY

@ @®

ODbs: Nem todas as conexdes podem estar disponiveis em seu produto, pois
algumas séo itens opcionais da balanca, devendo ser informadas no ato da compra e
adquiridas separadamente.

12
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BD9 i Porta RS232 (pinagem)

Pin 2 (TX)
Pin 3 (RX)
Pin 5 (GND)

Pin 6 (RX+)
Pin 7 (RX-
Pin 8 (TX+)
Pin 9 (TX-)

BD9 i Porta RS485 (pinagem)

Pin 8 - B (D-)
Pin 9 - A (D+)

13
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Partes do indicador LD10507 ABS com display de LED

17
217
317
47
51
61

Gabinete em ABS;
Display de LED;
LED zero;

LED Liquido;
Indicacdo de bateria;
Tecla Zero;

717 Tecla Tara;

81 Tecla de Funcdes;
91 Tecal Imprime;

107 Tecla Liga/desliga;
117 Base do indicador;
127 Manipulo fémea;

.

@ O

2ERO

O

LIQUIDO

Documento sujeito & revisdo sem prévio aviso.

137
1417
1571
167
171
1817

OB o W

Parafuso;

Lacre de seguranga;
Indicador de RX;
Indicador de TX;
Unidade de massa;

Val ores m§x.

o LD1050

\iq e D
inC
()

e=

”

N

Imagem meramente ilustrativa.
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Partes do indicador LD1050 71 Inox com display de LED e radio

17 Gabinete em aco inox; 77 Tecla Tara,

127 Manipulo macho;
137 Indicador de RX;
147 Indicador de TX;
157 Unidade de massa;
16iVal ores m§x.
1717 Antena do radio;

21 Display de LED; 81 Tecla de Funcoes;
31 LED zero; 91 Tecal Imprime;
47 LED Liquido; 107 Tecla Liga/desliga;
57 Indicacéo de bateria; 117 Base do indicador
61 Tecla Zero; (suporte mesa/parede);

© (14

? ?
’ \

ZERO

O

LIQUIDO
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Partes do indicador LD1050 7 ABS com display de LCD e radio

17 Gabinete de ABS; 67 Tecal Imprime; 117 Parafuso;

21 Display de LCD; 71 Tecla Liga/desliga; 127 Lacre de seguranca;
31 Tecla Zero; 81 Base do indicador; 137 Indicador de

47 Tecla Tara; 91 Manipulo fémea,; comunicagao via radio.
57 Tecla de Funcoes; 10iVal ores m8x.

Notas:

1.0 - A antena do radio nédo aparece, devido a mesma em um produto com gabinete em ABS, ficar instalada de
forma interna ao produto;

2.0 1 As indicacdes de Zero, Liquido, Indicacdo de bateria, unidades e outras aparecem no préprio
display de LCD (veja detalhes da apresenta¢do do display do produto);

LD1050

Max.
vinC )

16
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Conhecendo o seu produto T Indicagcdes existentes no LCD

Caso tenha adquirido um produto com indicador do tipo LCD alfanumérico, neste
LCD podem aparecer os digitos abaixo, 0s quais podem ou ndo estar ativos, dependendo
das caracteristicas solicitadas e/ou selecionadas no ato da compra do seu produto (visto
gue muitas destas fun¢des séo opcionais).

cpnmmm u_,.um: e
\' ' kN_. quilograma
lIl — quilo Newton

Elﬁl 9 4’ u Eli T E T 5

I—» Indicagéo de valor de diviséo 2
Indicac&o de valor de divisdo 1

Indicagéo de valor de pico
Indicagéo de valor fixo

Indicagédo de que a impressao foi enviada

vy

v

Indicagdo de comunicagao via radio ativa
Indicagéo de comunicagao via USB ativa
Indicagéo via comunicacgéo Bluetooth ativa
Indicacao de estado da bateria do indicador

vyvy

Indicagéo de informagao alfa decimal pelo display
com suas respectivas representagdes decimais

Ib
Indicagao de valor d t|<——ze" “' "“
ncaseo o v o eroesavete e L OY- WA Tz
Indicagéo de peso estavel 4—54 ‘ ’/ \' ' ' ’/ ' ’T‘ N
B

dmw| @ ¢ T" & Fixo PICO DIV.1 DIV.2 Pcs

Indicagéo de transmisséo do radio
Indicagao de recepgao do radio

17
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Lacre de seguranca

O produto é verificado e lacrado pelo INMETRO e sai de fabrica somente com a
liberacao do érgao.

N&o rompa o lacre ou abra o seu indicador digital para efetuar quaisquer reparos ou
ajustes sem os devidos conhecimentos técnicos. Além do risco de choque elétrico, vocé
podera danificar o produto, o que provocara a perda da garantia de fabrica.

O rompimento do lacre sem a autorizacdo do INMETRO, também acarretara em
multa e até mesmo na apreenséo do produto pelo 6rgao fiscalizador.

Em caso de davidas ou problemas, entre em contado com a assisténcia técnica
autorizada da sua regido. Se preferir entre em contado direto com nossa empresa.

!

ATENCAO

O lacre é obrigatério e 0 seu rompimento por pessoas nao qualificadas, treinadas ou
autorizadas pela Lider Balangas, implicara na perda total da garantia.

A revisdo periodica em sua balanca (inclusive plataforma e indicador digital) é
necessaria para uma perfeita harmonia entre a estrutura mecanica e a eletrénica do
produto, portanto, ndo deixe de efetuar revisdes periédicas em seus equipamentos de
pesagem. E da maxima importancia para sua propria seguranca e confiabilidade.

Calibragao
NBR ISO/IEC
17025

'SELO DE
QUALIDADE

_
CAL 0370

18

Documento sujeito a revisdo sem prévio aviso. rev. 1.0C BR



Manual do Usuario B160 i LD1050

Instalacao

A tensao fornecida pela tomada, que alimenta o indicador deve estar dentro dos
valores de tenséo que sao indicados no equipamento.

Verifigue se o plugue da tomada estd bem conectado no soquete da rede elétrica
(sem folga nos contatos), se isto ocorrer, pode causar problemas de maus contatos, ligando
e desligando a balanca sozinha, o que prejudica o seu perfeito funcionamento.

Conecte a balanca de preferéncia em uma tomada exclusiva, evitando danos ou
mau funcionamento por interferéncias.

Nunca retire o pino terra do cabo de for¢a da balanga, nem de seus acessérios e/ou
equipamentos que possam vir a ser conectados (impressora, painel de LEDs, computador,
driver de comunicagéo, etc) com a balanca, pois além de garantir a sua segurancga, 0 pino
terra evita danos aos equipamentos.
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Alimentacao

Tenséo: 90 a 240Vca estavel ou 8 a 30Vcc, conforme a necessidade do cliente;
Frequéncia: 50/60 Hz +/-1 Hz (para modelos com alimentacdo em Vca).
3 fios para produtos com versédo do indicador com gabinete em aco inox, sendo:
fase + neutro + terra ou fase + fase + terra;
2 fios para produtos com verséo do indicador em ABS, sendo:
fase + neutro ou fase + fase;

A instalacdo do fio terra € obrigatéria, por uma questdo de seguranga, seja qual for
a tensao de alimentacgéo do seu indicador digital, portanto, o fio terra ndo devera ser ligado
ao neutro da rede ou em canos de agua ou estruturas metélicas. A LIDER ndo se
responsabiliza pelo ndo cumprimento destas recomendacdes.

Local de Instalacao

E muito importante o local de instalagdo da sua balanca.

Escolha um lugar seco, com limitacbes de temperatura e umidade relativa do ar,
obedecendo aos limites especificos para os graus de protecdo IP50 ou IP65 da norma
ABNT NBR 6146 e com as caracteristicas que atendam as normas de cabos e plugues
ABNT NBR 14136 (dependendo do modelo adquirido). As limitacbes de temperatura e
umidade deverédo ser consideradas dentro das seguintes especificacoes:

c K c

Sempre considere as limitacdes de temperatura e umidade do local

de instalacdo da sua balanca.

A Temperatura de operacio de 0°C ~ 50°C
A Umidade relativa do ar: -10% a 95%, sem condensacao

'

IMPORTANTE:

20
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N&o instale o seu produto em areas de risco e/ou classificadas (locais inflamaveis)
o produto nédo foi desenvolvido para esta finalidade em caso de duvidas e/ou necessidades
especiais, consulte a equipe técnica da Lider Balangas;

Ajuste e nivelamento da plataforma ligada ao produto

A plataforma que estiver trabalhando com o indicador deve ser posicionada sobre
uma superficie plana, evitando locais com condicdes instaveis.

Inspecione a conexao com a superficie, se ndo ha nada encostando na(s) célula(s)
de carga ou na plataforma de pesagem, se ndo ha 4gua no fosso da balancga, isto podera
acarretar umidade excessiva na(s) célula(s) de carga e também pode causar danos ao
indicador.

VISTA FRONTAL

PES NIVELADOS SOBRE O PISO , |

\

PISO

VISTA LATERAL i

PES NIVELADOS SOBRE O PISO

I,

PISO
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Cuidados com o seu indicador digital

A sua balanca necessita de cuidados durante a o uso diario, mantenha-a sempre limpa,
evitando lugares Umidos, calor excessivo e produtos quimicos.

1 Antes de limpar (pano umedecido e sabao neutro), retire-a da tomada pelo plugue,
nunca puxe pelo cabo de forg¢a, pois isto podera danifica-lo;

1 Nunca use benzina, thinner, alcool ou qualquer solvente quimico para limpar o seu
produto, pois podera danificar o display, teclado, cobertura ou até mesmo a estrutura
mecénica da balanca;

1T N«o coloque ou deixe peso fANarmazenado
mesma ndo estiver sendo utilizada. A balanga é um equipamento para medir a
massa de um corpo, ndo é uma prateleira!

1 Nao deixe cair liquidos sob o teclado ou sobre o produto. Caso isto ocorra limpe
imediatamente e se necessario, contate a assisténcia técnica especializada da Lider
Balancas;

1 O teclado foi desenhado e projetado para ser pressionado com os dedos, nao
devendo ser pressionado de outras formas. Sua vida Gtil diminui drasticamente se
for pressionado com objetos metalicos e/ou pontiagudos, desta forma, evite 0 mau
uso de seu equipamento. O teclado tactil, possui uma vida Util estimada > 1.000.000
de toques por tecla.

/ hl PRODUTOS DE LIMPEZA

POCA DE AGUA
Dol 4
sEEEREE 3
m -
| ¥ '
v m
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Principais carateristicas

Exatidao Classe de Exatidao: IlI

Filtro Digital Filtra os valores das pesagens lidas em tempo real, o
gue permite uma indicacdo estavel de peso.
Faz pequenas correcdes para evitar flutuacdes de

Manutencéo de Zero

Zero.
Configuracéao Configuravel facilmente via teclado.
Mensagens de Erro Massagens que indicam ao operador sobre a

ocorréncia de possiveis erros.

Proporciona leituras de facil visualizacao, além de
Display possibilitar o controle de brilho quando em zero
estavel (quando modelo LED). Em LCD, ndo possui a
funcao de controle do brilho.

Sobrecarga Indica o valor de peso acima da capacidade maxima
calibrada mais nove divisbes.
Subcarga Indica valores de peso abaixo da capacidade maxima

negativa calibrada.

Efetua impressédo de peso, desde que 0 mesmo
Impressora esteja estavel e acima de 20 divisdes e que o produto
possua a porta de impressao.

Imprime varios modelos de etiquetas, sendo as
mesmas ajustaveis ao modelo de cada impressora.
Comunicacao serial RS232, RS485, RS422, Ethernet
Comunicacéo e Bluetooth. Estas portas de comunicagdo podem
variar conforme o produto.

Conta com uma variedade de protocolos faceis de
serem utilizados.

Possui reldgio com calendério e bateria interna para
Relbgio manter a data e hora, mesmo com a balanca fora da
tomada (ver nota na pagina 21).

Possibilita a utilizacdo de quatro tipos de tara:
manual, semiautomatica, automatica e sucessiva.

O valor da tara memorizado e limpo automaticamente
ao voltar para o zero real.

Retém valor de Pico Retém os valores de pico durante a pesagem.
Pesagem Média Calcula a média de peso por um tempo determinado.

O transmissor de peso PR30 com wireless ou célula
Auto ligar e desligar de | de carga wireless pode ser ligado e desligado via
dispositivo remoto comandos do indicador LD1050 com wireless
integrado.

Etiquetas

Protocolos

Tara

Limpeza de Tara

Nota: Nem todas as fungdes aqui apresentadas séo aplicaveis e/ou disponiveis a todos os tipos de
indicadores LD1050. Os itens relativos a impressao, comunicacéo e/ou algumas caracteristicas de
software e armazenamento de dados podem variar conforme 0 modelo ou necessidade de aplicacao
de seu produto.
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Listade erros

Display Descricao
Erro 3 Peso Inicial maior gue 20% da capacidade
Erro 4 Sem calibracdo
Erro 5 Sem impressora selecionada
Erro 6 Erro de leitura do AD

Nota: O reldgio interno do produto corresponde a um circuito RTC (Real Timer
Clock ou reldgio de tempo real), o qual € um circuito temporizador de alta precisdo que é
alimentado através de uma bateria tipo célula de litio. O que ndo tem nada a ver com o
opcional de balanca alimentada através de bateria de litio.

Quando a balanga vendida for alimentada por uma bateria de litio (opcional), é o
status dela que pode ser informado através dos protocolos de comunicacdo. Nao confundir
a célula tipo bateria do RTC com a bateria de alimentagdo do produto.

Documento sujeito a revisdo sem prévio aviso.
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Funcdes do teclado

Tecla F = Funcao

Quando &0t éofrapfiessionada por 1 segundo, ser
balanca o0 menu para configuracdo das func¢des do indicador digital.

Tecla T =Tara

Esta tecla é utilizada para realizar as operacdes de tara existentes no indicador da
balanca. A forma de utilizar cada uma das taras sera explicada posteriormente na sec¢éo
AUTILIZACAO DA FUNCAO TARAO

Tecla Z = Zero

A principal f 20n -® oa ddaebataregm r(zamo nfanual), ou seja, o0
indicador da balanca efetua a correcdo de zero manual, desde que o peso indicado esteja
em até 4% da capacidade méxima da balanca.

Tecla | = Imprime/Confirma

A telol aem como princiopal f uquandoomaiar que@@ r e S s « 0
divisbes e estavel). Também serve como confirmacdo quando dentro de fungdes, fora do
modo de pesagem.

Tecla®

Tecla para ligar e desligar a sua balanca digital.

Iniciando sua balanca B160

Apo6s o indicador estar instalado e conectado a rede elétrica (conforme as
especifica-»es do i tem -ohabslangal oade paraigto, dev®-sp 0 S s 2 v e |
pressionar a tecla liga.

Quando a balanca for ligada, o seu display ir4 apresentar as seguintes etapas:

25
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1 Teste de display - verificara se todos os segmentos estdo funcionando, caso algum
digito ndo esteja funcionando a leitura de peso aparecera incorreta, entre em contato
com assisténcia técnica.

1 Verséo de firmware - a versdo do programa existente no indicador sera exibida,
para melhor assisténcia técnica ao cliente.

1 Indicacdo de zero i sera apresentado o valor de zero. Neste momento a balanca
estard pronta para realizar pesagens.

INICIANDO INDICADOR DIGITAL LD 1050

e ne o
[ e O Y

¢ ENENEEE,
: Ny

PRONTA PARA PES:’-\C-EEIVIJ

Display em Led

Zero T (W wmw, ww, ww, W, |b
oo A N -0 WA W
0 V- - 0
@ 3] :l’ ?"’@ FI)’(O p|c6 DIV.1’ DIV.2 Fes

<4
]
==l
g
o
l
==\

=
===

oY
=

4
.-
N
|n
-‘

=
=l
-
=l
=
=l
an
=l

4

A
=
-
=
==
=
-
=
=

Display LCD
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Comandos no menu do indicador

Para entrar no menu de conKFoi guwrra-uxme ss,e gaurnasos i

1 ‘ 2 I - VALOR ATUAL DO
OPCOES DE COMANDOS
OPGOLS DL CLMANDUS - . COMANDO SELECIONADO
- ’_ | -
1o en
™ 1
® T " . = — . LD1050
= 0: =\F 100-3¢
g M | kg Max
K0 - Min. uamo - )
o m SR
L
Fl z T
TECLE £ SEGURE " F " POR 1 SEGUNDO i [ I
PARA ENTRAR NO "MODO MENU" PERCORRE AS OPCOES DOS PERCORRE AS OPCOES DOS TECLE I PARA ALTERAR O VALOR
COMANDOS PARA CIMA COMANDOS PARA BAIXO DO COMANDO SELECIONADO

ﬂ ALTERAR O VALOR DE UMA OPGAQ pt

L.
I s
i ': VALOR DA OPCAO " F100 *
P -, iy A SER ALTERADO
SN
- 5
L] SN
*[F 1003
Uy R -
Lo = . . Min.
[ A
] i [}
SUBIR 0 VALOR DESCER O VALOR CONFIRMAR 0 VALOR
DA OPCA DA OPGAQ DESEJADO

Legenda:

17 Pressione ateclai Fpor um segundo para fAabriro o menu de con
27 Sera apresentada a tela indicando os comandos do menu com seus respectivos valores. Para

percorrer a lista de comando, utilize as teclas i Z @para incrementar) e i T @para decrementar);

31 Apos confirmado o comando ao qual se deseja alterar,deve-s e pr essi onar a tecla #l
onde agora o digito correspondente ao valor a ser alterado, comecgara a piscar, indicando que esta
pronto para alteracdo. Neste instante é possivel pressionar as teclas i Z ou fi T para altera o valor
apresentado neste digito, conforme a sua necessidade (veja os valores disponiveis para cada funcéo
na tabela de fun¢des do produto. Para confirmar o valor do comando, pressione a tecla f |
novamente.

o

Obs.:

A) Para sair do menu de configuracdes, torne a pressionar a tecla 6 Febaguarde, a
mensagem fi A G U A r sdra éxibida se alguma configuracéo for alterada e salva,
caso contrario, a balanga apenas saira do menu de configuragdes.

B) Algumas funcdes sdo opcionais e nem todas podem estar disponiveis em seu
equipamento, verifique a configuracdo que foi adquirida em seu produto na ocasido
da compra da balanca.

C) Em caso de necessidade, é possivel restaurar as configuracdes de fabrica, para tal,
consulte a funcdo F199 existente no indicador de sua balanca.

27
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Tabela de comandos do menu

Funcao Descricao
F1 Configuragées do Indicador
Nivel de filtragem digital
17 Nivel 1 - Cargas estaticas sem variacao
27 Nivel 2 - Cargas estéticas com pouca variacdo
F100 37 Nivel 3 - Cargas estéticas ou oscilantes com pouco variacdo
(Padréao)
47 Nivel 4 - Cargas oscilantes com variacado
51 Nivel 5 - Cargas oscilantes ou liquidas com muita variacao
Auto Zero ao Ligar
F102 01 Desligado (Mantem ultimo zero manual ao ligar)
171 Ligado (padréo)
Manutencdo automatica de Zero
F103 01 Desligado (O zero ir4 variar com oscilagcbes da célula de carga)
11 Ligado (Padrdo)
Indicacédo de Peso
07 KN (Quilo newton)
F104 1i Ib (Libras)
27 kg (Quilogramas) (padrdo)
Tara Sucessiva
F105 01 Desligado (padréo)
17 Ligado
Tara automatica
F106 01 Desligado (Padrao)
1171 Ligado
Limpeza automatica de Tara ao ficar em zero por 1 segundo
F107 01 Desligado
171 Ligado (Padréo)
Limpeza de tara manual
Quando desligado, a Tara manual sé limpa quando esta em zero real.
£108 Quando ativada, a _Tara pode ser limpa mesmo com peso, a opcdo F105
precisa estar desativada.
07 Desligado (Padréo)
11 Ligado
£109 Valor da aceleracdo da gravidade local da calibracéo (para pesagem em
kN). Calibracéo de fabrica 9,7856 m/s?
Modo de funcionamento
F110 07 Pesagem Continua (Padréo)
17 Retém Valor Pico
21 Pressiona Imprimir para calcular a média.
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Tempo para calcular média de peso (quando F110=2)
17 1segundo

27 1.5 segundos

31 2 segundos

471 2.5 segundos

F115 51 3 segundos (Padréo)

61 3.5 segundos

77 4 segundos

81 4.5 segundos

91 5 segundos

Velocidade do Conversor Analdgico Digital
F116 07 10 leituras por segundo (Padrdo)

171 80 leituras por segundo

Corrigir Zero Negativo

F120 01 Desligado

11 Ligado (padrao)

Pesagem Média Automatica

F123 01 Desligado (padréo)
171 Ligado
Visualizar o valor de zero real
F190 Ao entrar nesta funcdo do menu é possivel visualizar o valor de zero real

da célula de carga.

Refazer o zero de calibracéo

Esta funcao permite refazer o valor do zero de calibracéo

Verséo de Software

F198 Ao selecionar esta fungdo do menu, € possivel visualizar a verséo de
software de seu indicador.

Restaurar configuracao original de fabrica, ao selecionar a opgéo 1 deste

F191

F199

comando
F2 ConfiguracOes da impressora

Tipo de impressora
07 Sem impressora (Padrao)
17 LX300
27 P40

F200 317 ARGOX
471 P232

51 EPSON (Sem cortar etiqueta ao imprimir)
6 7 EPSON (Cortar etiqueta ao imprimir)

71 P560

Imprimir data e hora

F202 071 Desligado

171 Ligado (Padréo)

Impressao de peso

F203 0 - Liquido

1 - Bruto/Tara/Liquido (Padréo)

29
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Baud Rate Impressora
F211 071 2400

17 4800

21 9600 (Padréao)

371 14400

47 19200

571 38400

61 57600

77 11520

Paridade e Bits de Transmissado

17 Paridade Even, Data Bits 8
21 Paridade Even, Data Bits 7
31 Paridade Odd, Data Bits 8
47 Paridade Odd, Data Bits 7

F215

07 Paridade None, Data Bits 8 (Padrao)

Stop Bits de Impresséao
171 1 Stop Bit (Padrao)
21 2 Stop Bits

F216

F219

Obs.: Opcdao para as impressoras P560

Impressdo com Bobina de Papel ou Etiqueta
07 Impressao utilizando etiqueta (Padrao)
17 Impresséo utilizando bobina de papel

F3 Configuracbes da Porta Serial

Protocolo

07 Lider 1 (Padrdo)
17 Lider 2

F300 21 Lider 3

371 Lider 4

47 Modbus RTU
57 Modbus ASCII

Baud Rate (Serial para computador)
071 2400

17 4800

21 9600 (Padréao)

F301 31 14400

4171 19200

57 38400

61 57600

771 115200

Endereco (Usado no Modbus apenas)

B=02 1a 255

Frequéncia de transmisséo
07 Sobre demanda
11 Continua (Padrdo)

F303

Baud Rate RS485 e RS422
07 2400

17 4800

27 9600 (Padréo)

37 14400

F304
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471 19200
F304 571 38400
61 57600
71 115200
Intervalo de transmissao (quando F303=1)
17 100 ms
F305 27 200 ms
317 300 ms
47 400 ms
57 500 ms
61 600 ms
77 700 ms
81 800 ms
97 900 ms
A1 1000 ms (Padrdo)
Checksum
F307 07 Protocolos sem Checksum (Padrao)
liProtocolos com c8lculo Checksum (
Funcdao valida somente para os protocolos Lider 3 e Lider 4
Paridade e Bits de Transmisséo
07 Paridade None, Data Bits 8 (Padréo)
F308 171 Paridade Even, Data Bits 8
21 Paridade Even, Data Bits 7
31 Paridade Odd, Data Bits 8
47 Paridade Odd, Data Bits 7
Stop Bits de Transmissao
F309 | 17 1 stop Bit (Padr&o)
21 2 Stop Bits
Nivel da Bateria
07 Protocolos sem o nivel da bateria (Padréo)
F310 1 - Protocolos com o nivel da bateria
Funcéo valida somente para os protocolos Lider 3 e Lider 4 quando o
indicador for vendido com bateria.
Nivel da Bateria do Transmissor remoto
01 Protocolos sem o nivel da bateria (Padréao)
F311 17 Protocolos com o nivel da bateria
Funcdao valida somente para os protocolos Lider 3 e Lider 4 quando o
indicador for vendido com bateria.
Enviar Indicacdo do Peso nos Protocolos Lider 3 e Lider 4
F312 07 Desligado (Padrao)
171 Ligado
Fluxo do Modbus
F314 07 Serial
17 RS485
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F5

Configuracbes de data, hora e brilho

F500

Data
Entre com valor da data 01.01.15 (Dia, Més, Ano)

F501

Hora
Entre com valor da hora 08.00.00 (Hora, Minuto, Segundo)

F502

Som de Tecla
07 Som de tecla desativado (Padrao)
11 Som de tecla ativado

F503

Reducéo do Brilho do display
0 - Desligado

1 - 1 Minuto (Padrédo)
2 - 2 Minutos

3 - 3 Minutos

4 - 4 Minutos

5 - 5 Minutos

6 - 10 Minutos

7 - 15 Minutos

8 - 20 Minutos

9 - 30 Minutos

F504

Auto desligar T Quando indicador em Zero estavel.
01 Desligado (Padréo)

1 - 30 Minutos

2 - 60 Minutos

3 - 90 Minutos

4 - 120 Minutos

5 - 180 Minutos

6 - 240 Minutos

7 - 300 Minutos

8 - 600 Minutos

Para sair do menu, teclar 6 Fdue o indicador voltara ao modo de pesagem, porem
se houve modificac6es no menu, atela A G U A rirdlicata que as alterac6es estdo sendo
salvas e logo apds o indicador ird voltar ao modo de pesagem conforme a forma de trabalho

configurada.

ATUALIZANDO MENU DE CONFIGURACOES

OoC )0
U Oy I oy S Ty By
Display LED

)
Ly

Display LCD
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F102 7 Auto zero ao ligar

A Funcao auto zero ao ligar, quando ativada (F102 = 1), salva o valor de zero toda

vez que a tecla 06zZ6 for pressionada para zerar
com o peso menor ou igual a 4% de sua capacidade, assim quando o indicador for
desligado, ao reiniciar o valor de zero seré o ultimo valor salvo.
F109 1 Aceleracéo da gravidade
Para indicar o peso em kN (quilonewton), é necesséario configurar o valor da
constante gravitacional de acordo com a latitude e altitude da regido em gque foi calibrada.
O indicador sai da fabrica com o valor da gravidade no local onde fica situada a nossa
fabrica (Aragatuba/SP). Somente se faz necessario altera-la, caso ocorra uma nova
calibragdo ou se passe a utilizar a unidade de medida quilonewton (kN). Basta seguir 0s
seguintes passos dispostos na préxima pagina, caso necessite modifica-la.
ENTRAR COM VALOR DA GRAVIDADE
1 2 ‘ PISCANDO
4 !
O . [ o o. s N
2F108-F 2 GHObAY -
VALOR_PADRAO
DA GRAVIDADE
' g PIMEIRO DIGITO
AP(S SELECIONAR A OPCAO " F109 " - SERA SEMPRE FIXO
TECLE " 1" PARA EDITAR O VALOR DA GRAVIDADE
3 4
T & \E'/f\' Y _I:\LLC/T\' N
o L_PEFI\IL'IIJ‘I - s EL; b -
ZITIE
N
st Z T piEsuan— Z T- MIDAR BEBIGITO
i r ﬂ - VALOR DA GRAVIDADE
° o \['j-\v N . \flﬁ'“ INA CIDADE DE R]
(9 7BHLE - *[ 978815 -
Z]
N
_ALTEREOVALORDO - Z T- TECLE"T" FARA 'ALTEREOVALORDO - Z . | 4 TECLE "1 " PARA CONFIRMAR
DIGITO TECLANDO " 2" MUDAR DE DIGITO DIGITO TECLANDO " 2" 0 VALOR DA GRAVIDADE
Legenda:
li PressioneFopot eacmasé@dgundo para fAabrird o menu de

F109;

21 Aqui é apresentado o valor salvo da aceleracéo da gravidade;

3 a6i O valor da aceleracdo da gravidade padrdo € alterado para a aceleragao da gravidade da
cidade do Rio de Janeiro;
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F120 1 Corrigir zero negativo

A Funcao corrigir zero negativo, quando ativada (F120 = 1), corrige o valor de zero
negativo apés 5 segundos estaveis.

F190 71 Visualizar o valor real de zero

Para visualizar o valor de zero real da célula de carga (leitura do conversor analégico
digital AD), basta entrar no menu de configuracdes e ir na funcédo F190.

VISUALIZAR ZERO REAL DA CELULA DE CARGA
1] 2] -
’r " ,-" "-"— 0OPCOES DE COMANDO
2 EREEEEL & F/90- k"
F- Z T I
TECLE E SEGURE " F " POR 1 SEGUNDO i ¥ I
PARA ENTRAR NO "MODO MENU" PERCORRE AS OPCOES DOS PERCORRE AS OPCOES DOS TECLE I PARA CONFIRMAR O
COMANDOS PARA CIMA COMANDOS PARA BAIXO COMANDQ SELECIONADO
3]
VALOR REAL DE ZERO DA CELULA J- ,—, ’- -,
-0 )
sl 596 T} e
Legenda:

17 Pressione ateclai Fpor um segundo para fiabriro o menu de ¢
2171 Va até a funcdo F190 e confirme, pressionando a tecla fi I; 0
31 Seré exibido o valor do zero real no display;
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F191 1 Refazer o zero de calibracéo

A figura abaixo ilustra os passos para refazer o valor do zero de calibragéo no
indicador LD1050.

REFAZER ZERO DE CALIBRACAO

TECLE E SEGURE " F " POR 1 SEGUNDO
PARA ENTRAR NO "MODO MENU"

COMANDOS PARA CIMA

PERCORRE AS OPCOES DOS

n

/ I
~ TECLE"I" PARA CONFIRMAR
O COMANDO SELECIONADO

PERCORRE AS OPCOES DOS
COMANDOS PARA BAIXO

Foa

TECLE "F" PARA CANCELAR

~CCcQ )

® o E Er (01050

g R e A
} e B
L murven ZMFEIT [

TECLE "F" PARA SAIR DO "MENU" = F

l TECLE "I' PARA CONFIRMAR

® 5 []- — LEdgsD
o ceEcOlL I o — ZERO FOI REFEITDA{
I =
i i T E 1y N

Lty ZOFET —

Cm

pum—

nQhnn
(NS

—
2,
=]

Legenda:

17 Pressione ateclan Fpor um
21 Siga no menu para a fungdo F191 e

segundo
ap-

S,

par a
pressi onefirmar,t ecl a

me n u
il

fifabriro o

37 No display aparecera a mensagem fi Z E R O Cihdizando que o zero de calibracao sera refeito,

onde, para confirmar,

bast a

pressionar adft@écl

47 Agora o0 peso que passou a ser indicado no display é referente ao novo zero de calibracéo;
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F500/501 1 Alterando a data e a hora no indicador

Para alterar a data e hora que sera apresentada nos relatérios de impressdo da
balanca, basta entrar nas fun¢cdes F500 e F501 respectivamente.

ALTERAR DATA E HORA

—Criri_ At = Y Y | R N
— 0L s l_l l. ll_l
T ﬁz %

IECE" 1 s e MRt | cowmmaom
CCro_ 1= 1 g
e W | 0T

1 s

INCREMENTA DIGITOS ATE
TECLE " | " PARA ENTRAR : . CONFIRMA A HORA
NA TELA DO COMANDO O MAXIMO VALOR POSSIVEL _

MUDA O DIGITO
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Alterar Data e Hora

==
Wy
=
=

Tecle ‘I’ para entrar no comando.

I 1330
Ju el

Utilize as teclas ‘Z’ e ‘T’ para inserir a data desejada.
Tecle ‘I’ para confirmar.

=l

l..
|

-‘.-'
U
E-

Tecle ‘I para entrar no comando.

e (-0l
A A I

Utilize as teclas ‘Z’ e ‘T’ para inserir a data desejada.
Tecle ‘I’ para confirmar.

Legenda:

17 Pressioneateclai Fpor um

segundo

para fAabriro o menu

21 Siga para a funcdo F500 (data) ou funcéo F501 (hora) e apés estar na fungéo desejada, pressione

atecla fi | para confirmar,;

31 Agora utilize asteclas i Z ,

Tda seguinte forma:

fi Z @ Altera o valor do digito até o maximo valor que cada um possa assumir;

fi T @ Percorre por entre os digitos que se desejam alterar;

fi | =0Confirma ou efetiva a alteracéo;

Nota: Caso a data ou a hora ndo sejam validas, o indicador ndo ird aceitar, ao ser pressionada a
tecla i | edos digitos tornardo a piscar para serem alterados;
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IndicagcOes de pesagem

Sobrecarga

Quando massa sobre a plataforma da balanca estiver acima da capacidade de peso
maxima calibrada mais nove divisbes, o display ira indicar sobrecarga ativando os seus
digitos superiores e ficando da seguinte forma:

Display em Led

Display em LCD

Caso isto ocorra, remova 0 peso em excesso para ndo correr o risco de danificar a
balanca por excesso de peso.

Subcarga

Quando o peso estiver abaixo da capacidade maxima negativa calibrada, o display
ird indicar subcarga, ativando os seus digitos inferiores e ficando da seguinte forma:

Display em Led

Display em LCD

38
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Zero

Para as balancas com indicadores a Led, o] Led NZEROO acender §
indicador LD1050 estiver em zero estavel. No caso das balancas com LCD, a indicacéo
correspondente ao zero sera apresentada no display.

Indicagéo com o display do tipo LED | Indicagdo com o display do tipo LCD

@ «—— LED ligado qu .'/’

Liquido

Paraas bal an-as com indicadores a Liadicadoro Led i
LD1050 estiver com a funcéo tara ativada. No caso das balancas com LCD, a indicacdo
correspondente ao liquido sera apresentada no display.

Indicagédo com o display do tipo LED | Indicagdo com o display do tipo LCD

. Z v
@ «—— LED ligado !l'/!

LiQuIDO

39

Documento sujeito a revisdo sem prévio aviso. rev. 1.0C BR



Manual do Usuario B160 i LD1050

Bateria

Para as balancas com indicadores onde exista o opcional de bateria e o indicador
sejadot i po a LED, 0 Led ABATERI A0 piscar8 quando
bateria fraca, nas balancas com indicacdo a LCD, o icone da bateria piscara no LCD quando
a bateria estiver fraca. Nota: Com display de LCD, pode haver a indicacédo de bateria com

carga completa EIE, de bateria com meia carga ou de bateria baixa/descarregada
S[a\wIj

Indicacdo com display de LCD

)
;™

o\

<« Bateriacarregada — Jmw]

Indicacdes de peso

O indicador pode apresentar o peso em trés unidades de medida (se possuir a
funcdo, com o display indicador a LED), sendo respectivamente, kN (quilonewton), Ib (libras)
e kg (quilogramas).

Caso o display seja a LCD e o indicador possua a respectiva fungéo, o display pode
apresentar o peso em quatro unidades de medida, sendo elas respectivamente, Ib (libras),
0z (oncas), kg (quilogramas) e kN (quilonewton).

kN<—quilonewton W (I)Ig—r(l)irt%rgs

: —>
Ib «— I|b_ras = kg —» qu(i‘;lograma
kg +— quilogramas !' kN — quilonewton

Nota: Com display de LCD, a respectiva unidade selecionada ficara ativa, sendo o
padrdo, a unidade kg (Quilo gramas), conforme imagem acima (direita).
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Modos de funcionamento

Pesagem simples

Abaixo a figura ilustra a realizacdo de uma pesagem simples em uma balanca com
indicador LD1050. Para conseguir imprimir, basta que o peso seja maior que 20 divisdes,
gue esteja estavel e que uma impressora tenha sido selecionada (ver F200), assim ao
pressionar a tecla fi |, @impressao sera realizada automaticamente.

PESAGEM CONTINUA

Ann 2 J )

1 0 M
d '_’ .

[rr
NN

(N

3 ° &
R ¥ |

EEENN
L

)

Legenda:

17 Indicador LD1050 apresentando o valor de zero estavel;

21 E inserido uma massa sobre a balanca e ela passa a indicar o valor de forma estavel;

37 O indicador torna a apresentar o valor de zero estavel apds a remocao da massa da superficie
da plataforma da balanca;
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Retendo o valor de pico

Para ativar o modo de funci onamerFilodeieRet ®m V
estar com o valor = 1.

Este modo de funcionamento é utilizado para medir o valor do pico de for¢a na tracédo
(em dinambmetros) ou de compresséao pelo indicador da balanca e € usado normalmente
para o teste de ruptura de cabos ou compressao de concreto (por exemplo), também pode
ter aplicacao para pequenas cargas, como um teste de ruptura de uma linha ou de um fio
de algod&o ou até mesmo a ruptura de um cabo de aco.

No caso de uma balanca, esta funcdo pode detectar valores de pico aplicados a
plataforma ou area de pesagem.

O valor apresentado no indicador é sempre o valor do maior pico de forgca. Para
zerar este valor deve-se pressionar a tecla 6 Zréspeitando é claro o limite de peso de 4%
da capacidade maxima da célula de carga, ou seja, da balanca a qual o indicador esteja
conectado.

VALOR DE PICO

1 aCcimnn 2 1\ccn
1 _ 3coph e ~ 4g5E[
T 3[35000F S ’ HBS5E0F =
= = = E=
fozp ZJ[T)(Fl1][e DED Z|TJ(F &
I MOMENTO DE ‘RUPTURA DO FIO
MANTEM MAIOR VALOR DE PICO
© ) [6) (6]
o) 6) 6) o)
—— =
L

FORCA ATUANDO PARA
- | ESTICAR O FIO ATE QUE y M
0 MESMO SEJA ROMPIDO
% ? I

~ | CELULA DE CARGA FIXADA D | CELULA DE CARGA FIXADA

Legenda:

17 Realizacdo do ensaio da for¢ca de ruptura em um cabo, momento inicial de tracéo;
21 O indicador ira reter o valor maximo de tragéo apés a ruptura do cabo;
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Outro exemplo:

Legenda:

Ensaio para medicéo da forca de impacto.

Apésaj ustado o indicador da balan-a, a esfera de masssze
O indicador ir4 reter o valor do impacto.

Caso seja realizado um novo teste, onde a for¢a de impacto seja maior, o novo valor sera registrado;

Nota: Caso seja realizado um teste com um objeto que possa vir a marcar, amassar ou danificar a
plataforma de pesagem, é possivel por exemplo, utilizar um papeldo, um bloco de isopor, uma
borracha, um bloco de espuma ou outro meio de protecdo sobre a plataforma, depois desligue e
ligue a balanca para o valor do zero vir correto (ela refard o zero automaticamente) e entéo realizar
o teste, onde sO sera capturado pela balanga o valor do impacto. Ou ainda utilizar o corpo para
amortecer o impacto com as fungdes de Tara para realizar a pesagem.

Sendo que neste Ultimo caso, utilizar primeiro a funcdo de Tara manual para tara a protecdo da
plataforma e depois aplicar a fungédo F110 para receber o pico do valor da leitura.
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Pesagem média (peso vivo)

No modo pesagem média (F110=2), o indicador calcula o peso médio, apés
pressionar tecla 6 | Gtempo de calculo depende do nivel do filtro (F100). Para imprimir
basta tecla 6 hadvamente.

Depois de calculada a média o valor permanece no display até que o usuario limpe
o valor médio teclando 6 Zoé retiro o peso.

7

Este modo de pesagem ¢é utilizado geralmente para pesar pesos nao estaticos
(vivos), como por exemplo, animais.

PESAGEM MEDIA COM PESO VIVO

1 2 APOS COLOCAR O PESO VIVO SOBRE A BALANCA
’-' ,-' ’-' ’-' TECLE " 1" E AGUARDE 1 SEGUNDO PARA QUE SEJA
' ’ , ’ ' ’ , ’ = CALCULADO A MEDIA DA PESAGEM
iy | € — - ( l ) |

3 L ecn 4 NN
N

MEDIA DA PESAGEM

Legenda:

17 O indicador se encontra com o0 seu zero estavel;

27 O peso é colocado na plataforma de pesagem, mesmo o0 peso se movendo um pouco sobre a
plataforma, apds ser acionada a tecla i | do indicador, é realizada a média dos valores de peso;

31 Aparecera no indicador da balanca o valor médio estavel (peso travado sobre a plataforma);

47 Apods removido o peso, o valor médio é limpo automaticamente e o indicador volta a apresentar
0 zero estavel;
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Utilizacao da funcéo Tara

Tara manual

A funcdo de Tara Manual é usada para descontar um valor pré-determinado pelo
usuario do valor liguido.

Para usar este recurso as funcBes F105 e F106 (Tara Sucessiva/Tara Automatica)
devem estar desativadas.

TARA MANUAL
aoon’®
=== = m\ ._

m IUPJUHH:

)(q““
¥

By (2] TlFIN] ()
" T ]——TECLE "T
ADICIONANDO UMA TARA DE 0.500Kg 4
n ’ﬁm ko LDIOSE .' - M j'} o LEAOS0
e [ o ‘ _.' u u e )
shive — WD -
eom P ] [ —]
meTii [=ITIED (e  BrDEY [EITIFI ]
S e | T
’ S W 1 CONFIRMAR
lz [T F—— |~

LEGENDA:

17 INDICADOR EM ZERO ESTAVEL;

27 TECLA 6 TPRESSIONADA, ATIVANDO TARA MANUAL;

317 ENTRADA DO VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA USANDO AS TECLAS Z,
TEF;

47 PRESSIONE ATECLA 6 PARA CONFIRMAR,;

57 VALOR INDICADO DESCONTANDO O VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA,;
617 VALOR INDICADO DESCONTANDO O VALOR CORRESPONDENTE AO PESO DA TARA.
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Tara Semiautomatica

A funcdo de tara semiautomatica é

fornecida pelo usuario do valor liquido.

7

usada para descontar o valor da amostra

Para usar este recurso as fungdes F105 e F106 (Tara Sucessiva/Tara Automatica) devem

estar desativadas.

TARA SEMI-AUTOMATICA

]
(5

nrn
(.

= n
a .

cnrnn
NN

_~— BANDEJA

M
1.

rr
|

TECLE " T " PARA MEMORIZAR A TARA

[rr
JT

LEGENDA:

17 INDICADOR EM ZERO ESTAVEL;

27 PESO COLOCADO SOBRE A PLATAFORMA;
PARA TARAR;
47 INDICA O PESO DESCONTANDO O VALOR DA TARA.

BT TECLA O0T6

OBS.: Se a funcdo F107 (Limpeza de tara automatica) estiver ativa (valor = 1), ao retirar o
peso de cima da balanca o valor da tara é zerado, do contrario o usuario deve pressionar a

tecla 6 Tpéra zerar o valor da mesma.
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Tara Automatica

A funcéo de Tara Automatica é usada para descontar o valor da amostra fornecida
pelo usuéario do valor liquido a cada pesagem. Aplicado quando todas as pesagens
precisam descontar a embalagem de pesos diferentes.

Para utilizar este recurso o valor do comado F106 (Tara Automatica), deve estar em
um, por consequéncia o valor do comando F107 (Limpeza Automatica de Tara), ficara
automaticamente em um (no caso de estar em zero). Esta opc¢éo de tara funciona somente
no modo de pesagem continua (F110=0).

TARA AUTOMATICA
1 o = rrnm N rnnr
a (NN NN (NN NN

— BANDEJA - 0,500Kq

A rr

nrn
L e

=1

LEGENDA:

17 INDICADOR EM ZERO ESTAVEL;

2 i PESO COLOCADO EM CIMA DA BALANCA, INDICADOR TARA AUTOMATICAMENTE
QUANDO O PESO FICAR ESTAVEL;

31 INDICA O PESO DESCONTANDO O VALOR DA TARA;

47 INDICADOR SEM PESO LIMPA O VALOR DA TARA AUTOMATICAMENTE.

a7
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Tara Sucessiva

A fungéo de Tara Sucessiva é usada para descontar o valor da amostra fornecida
pelo usuério do valor liquido de forma continua.

Para utilizar este recurso o comando F105 (Tara Sucessiva) deve estar com o valor
em 1, e automaticamente a op¢do F108 (Limpeza manual de Tara) sera desativada. Esta
opcéao de tara funciona somente no modo de pesagem continua (F110=0).

TARA SUCESSIVA

nrn
(N NN

ncrn Iy
050 u‘—’ T —» .‘ LJ,

BANDEJA - 0,500Kg

nrr

'k»?ﬁ+ﬂ 0

T s
Yo T Iy I Ve Ty
5 000> —», 0000

I
(MR

nrnr
(NN

LEGENDA:

1,2 e 37 PESO COLOCADO EM CIMA DA BALANCA, AO PRESSI ONAR A TECLA

QUANDO O PESO ESTIVER ESTAVEL;

47 INDICA O PESO DESCONTANDO O VALOR DA TARA;

57 INDICADOR SEM PESO LIMPA O VALOR DA TARA AUTOMATICAMENTE. CASO A OPCAO
F107 ESTIVER EM 1, CASO CONTRARIO DEVE-SE PRESSIONAR A TECLA 6 TP&RA LIMPAR.
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Limpeza manual de Tara

Para utilizar este recuso basta ativar o comando F108 (Limpeza Manual de Tara).

OBS.: Esta funcao somente podera ser executada se a tara que estiver ativada for a Tara
Manual ou a Tara Semiautomética.

LIMPEZA MANUAL DE TARA

‘ Alnnn
T . WARENEN

2 ) :
. T S =¥zla
INRENEN 7 : LU

TECLE " T " NOVAMENTE PARA ZERAR A TARA

nArnn
[

LEGENDA:

17 PESO COLOCADO NA BALANCA, AO PRESSIONAR A TECLA 6 T ASSIM QUE O PESO
ESTIVER ESTAVEL A TARA E REALIZADA;

21 AO PRESSIONAR NOVAMENTE A TECLA ¢ TG®DM O PESO AINDA SOBRE A BALANCA, O
VALOR DA TARA E LIMPO;

37 INDICADOR SEM PESO, VOLTA AO ZERO ESTAVEL.
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Comunicacdo com o computador

Para comunicacdo com o computador a Lider Balangas disponibiliza alguns
protocolos padrbes, caso necessite de um protocolo especifico, entre em contato com a

Lider.

LIGACAO EM MICROCOMPUTADORES

o) ©
VISTA DA PARTE DE TRAS Il I
DO INDI‘CADOR
N O
90~240 V
CELULA DISPLAY ETHERNET
) (©
MICROCOMPUTADOR
e

e
E

y=h
4
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Protocolos de comunicacéo

A seguir estardo descritos os protocolos de comunicac¢ao do indicador digital.

Para selecionar o protocolo a ser utilizado basta entrar no comando F300 no menu

de configuracao e escolher a opcdo desejada.

Os baud rates das comunicacdes RS232 e RS485/422 (opcional) podem ser
selecionados respectivamente nos comandos F301 e F304.

O endereco para comunicacdo Modbus RTU/ASCII pode ser de 1 a 255 (funcéo

F302).

A transmissao continua ou sobre demanda é configurada na funcao F303.

O tempo de transmissédo dos dados no modo continuo é configurado na funcdo F305.

SELECAO DE PROTOCOLOS

2]

VALOR ATUAL DO PROTOCOLO SALVO

- i Ccann .-
| R - I
MODO MENU DE CONFIGURACBES ‘
FUNGAQ F300 SELECIONADA
ﬂptcfPROTOCOLOS DA FUNCAO F300 ﬂ ’— ’- ‘— ] ’—' ’—'
FrCL|-uu
-, ’ I- ’-' ’-‘ © o=y = = e D050
[ S S N s\PEL-00F =
i e = @ =]

| @efoze [2TEL®)

"Z" INCREMENTAR

M [T

"1 " CONFIRMA

PROTOCOLOS "T" SUBTRAI PROTOCOLOS

PROTOCOLOS
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~
Selecao de Protocolos
1 2
I . 1 ..
I = = = A NA
Modo ‘Menu’ de configuracées Funcgio F300 selecioanda
3 4
T T .
B S A A R B S A
Protocolo da fungdo F300 Utilize as teclas ‘Z’ e ‘T’ para incrementar
ou decrementar o valor numérico do
campo. Tecle ‘I’ para confirmar o valor
do Protocolo escolhido.
Display LCD
LEGENDA:

17 TELA PARA DIGITAR COMANDO DESEJADO;
27 COMANDO SELECIONADO F300, PRECIONADO | PARA AVANCAR,;

3 TELA PARA SELECAO DE PROTOCOLOS;

4 i

PROTOCOLO ATUAL INDICADO, PARA ALTERAR USAR TECLAS 60 TE 0 Z ®ARA
CONFIRMAR TECLAR G | 6
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Protocolo LIDER 1

O protocolo Lider 1 (F300 = 0) segue o seguinte formato:

P. Liquido\
Qnt. Pecas
0x01 7 x ASCII 0x20 E 0x02

Inicio Status | Final

Inicio 0x01 (hex) Byte indica inicio de transmisséo

Peso liquido em Ascii ou quantidade de pecas
incluindo ponto decimal ou indicador de peso
P. Liquido\ | negativo.

Qnt. Pecas | Caso o modo contador de pegas esteja ativado
(F111=1), este campo indicara a quantidade de
pecas sem o uso do ponto decimal.

Separador | 0x20 (hex) Byte de separacdo de dados.

E i Peso Estavel

|7 Peso Instavel

P i Valor de Pico (F110=1)

Status M i Peso médio calculado (F110=2)
AT Aguardando Comunicacédo RF
R T Perda de Comunicacdo RF

G i Imprime
Final 0x02 (hex) Byte indica final da transmissao.
Exempl o para peso est8vel de A100. 00:

Em ASCII:
<SOH> 10. 0 E<STX>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Liquido deve ficar SSSSSS:

<SOH SSSSSS E<STX>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Liquido deve ficar NNNNNN:

<SOH> NNNNNN E<STX>
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Protocolo LIDER 2

O protocolo Lider 2 (F300 = 1) segue o seguinte formato:

. P. P. Liquido/ .
Inicio Bruto P. Tara Ont. Pecas Status | Final
0x01 | 7xASCIl | 0x20 | 7 x ASCIl | 0x20 7 x ASCII 0x20 E 0x02

Inicio 0x01 (hex) Byte indica inicio de transmisséo
P Bruto Peso Bruto_lnclumdo ponto decimal e/ou indicador de
peso negativo
Separador | 0x20 (hex) Byte de separacdo de dados.
P. Tara Peso Tara incluindo pondo decimal.
Separador | 0x20 (hex) Byte de separacdo de dados.
Peso liquido em Ascii incluindo ponto decimal e/ou
P indicador de peso negativo.
P. lEI%UIdO\ Caso 0 modo contador de pecas esteja ativado
Qnt. Pecas (F111=1), este campo indicara a quantidade de
pecas sem o uso do ponto decimal.
Separador | 0x20 (hex) Byte de separacdo de dados
E 1 Peso Estavel
|7 Peso Instavel
P 1 Valor de Pico (F110=1)
Status M1 Peso médio calculado (F110=2)
AT Aguardando Comunicacédo RF
R T Perda de Comunicacédo RF
G 1 Imprime
Final 0x02 (hex) Byte indica final da transmisséao.
Exempl o para peso est8vel | 2quido de n100.
Em ASCII:
<SOH> 200.0 100.0 100.0 E<STX>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Liquido deve ficar SSSSSS:

<SOH> SSSSSS SSSSSS SSSSSS E<STX>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Liquido deve ficar NNNNNN:

<SOH> NNNNNNNNNNNNNNNNNNE<STX>

54
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Protocolo LIDER 3

O protocolo Lider 3 (F300 = 2) segue o seguinte formato:

PADRAO LIDER 3
P. Liquido/ .
Ont. Pecas Status | Final
ASCI| , E \r\n

Peso Liquido em Ascii.

P. Liquido/ | Caso o modo contador de pecas esteja ativado (F111=1), este
Qnt. Pecas | campo indicara a quantidade de pegas sem o uso do ponto
decimal.

Separador |Caractere i, 0

E i Peso Estavel

|7 Peso Instavel

P i Valor de Pico (F110=1)

Status M i Peso médio calculado (F110=2)
AT Aguardando Comunicagédo RF
R T Perda de Comunicacdo RF

G 1 Imprime

Final Final do protocolo <CR><LF> (0xOD 0x0A).

Exemplo peso estavel de 100.0 kg, em ASCI!I:
100.0 ,E<CR><LF>

Exemplo quantidade de pecas igual a 50 e peso estavel, em ASCII:

50,E<CR><LF>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Liquido deve ficar SSSSSS:
SSSSSS,E<CR><LF>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Liquido deve ficar NNNNNN:

NNNNNNE<CR><LF>
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Protocolo LIDER 4

O protocolo Lider 4 (F300 = 3) segue o seguinte formato:

PADRAO LIDER 4
P. P. P. Liquido/ .
Bruto Tara Qnt. Pecas Status [
ASCIl | ,|] ASCII |, ASCII , E \r\n
P Bruto Peso Bruto incluindo pondo decimal e/ou indicador de

peso negativo.
Separador [Caractere i, 0
P. Tara Peso Tara em Ascii, incluindo ponto decimal.
Separador |Caractere i, o0
Peso liquido incluindo pondo decimal e/ou indicador de

P peso negativo.
P. Liquido/ Caso 0 modo contador de pecas esteja ativado
Qnt. Pecas (F111=1), este campo indicara a quantidade de pecas
sem 0 uso do ponto decimal.
Separador [Caractere i, 0
E 1 Peso Estavel
|7 Peso Instavel
P i Valor de Pico (F110=1)
Status M i Peso médio calculado (F110=2)
AT Aguardando Comunicacédo RF
R T Perda de Comunicacédo RF
G 1 Imprime
Final Final do protocolo <CR><LF> (0x0D e Ox0A).

Exemplo para peso estavel liquido de 100.0 kg, tara de 10.0 kg e bruto 110.0 kg.

Em ASCII:
110.0,10.0,100.0,E<CR><LF>

Para excesso de peso positivo, o campo P. Liquido deve ficar SSSSSS:

SSSSSS,SSSSSS,SSSSSS,E<CR><LF>

Para excesso de peso for negativo, o campo P. Liquido deve ficar NNNNNN:

NNNNNN,NNNNNN,NNNNNN,E<CR><LF>
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Campos adicionais Protocolo LIDER 3 E LIDER 4
Byte indicador

A partir da versdo 1050B3.

INDICADOR
Bits Descricao
007 F312=0
BitOe 1 SELzS
Indicacao de peso (1% : Ikbg g:zigj _ g
117 kN (F104 = 0)
Bit 2 0i F310=0
Status Bateria Indicador 17 F310=1
Bit 3 01 F311=0
Status Bateria Transmissor RF 17 F311=1
Bit 4 Se F311 =1:
Quantidade de Transmissores 07 1Tx (F604 = 1)
RF 17 2 Tx (F604 = 2)
Bit 5 01 F307=0
Checksum 17 F307=1
Bits6a7
Reservados

O byte indicador e os campos adicionais dos protocolos Lider 3 e Lider 4, somente
serdo enviados se a(s) funcdo(s) F307, F310, F311 e/ou F312, estiverem habilitadas.
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LIDER 3 com campos adicionais

Exemplo protocolo Lider 3 com indicacéo de peso habilitada, controle da bateria

do indicador e Checksum:

IND. Status Nivel Check | Final
PADRAO Bateria Bateria
LIDER 3 1050 1050
] 25 |, B , 3 , XX \r\n
Descricéo:
PADRAO LIDER 3 | Dados Protocolo Lider 3.
Separador Caractere fi, 0
INDICADOR 0x25 = 25 em ASCII.
Separador Caractere @, 0
: C 1 Carregando

Status Bateria Bi Em Bgteria

F i Carga Completa
Separador Caractere @, 0.

071 Baixa
Nivel Bateria 17 Regular

21 Boa

31 Completa
Separador Caractere fi, 0
Checksum XX = 8 bits hexadeci mal C
Final Final do protocolo <CR><LF> (0xOD Ox0A).

Exemplo peso estavel de 100.0 kg, em ASCII:

100.0,E,25,B,3,30<CR><LF>
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LIDER 4 com campos adicionais

Exemplo protocolo Lider 4 com indicacdo de peso habilitada, controle da bateria do

indicador e Checksum:

Status Nivel
PADRAO IND. Bateria | | Bateria Check | Final
LIDER 4 1050 1050
Jd 25 |, B , 3 XX \r\n
Descricéo:
PADRAO LIDER 4 | Dados Protocolo Lider 4.
Separador Caractere i, 0
INDICADOR 0x25 = 25 em ASCII.
Separador Caractere #, 0
. C 1 Carregando

Status Bateria i Em Bgteria

F i Carga Completa
Separador Caractere @, 0.

07 Baixa
Nivel Bateria 11 Regular

27 Boa

31 Completa
Separador Caractere #, 0
Checksum XX = 8 bits hexadeci mal C
Final Final do protocolo <CR><LF> (0xOD Ox0A).

Exemplo para peso estavel liquido de 100.0 kg, tara de 10.0 kg e bruto 110.0 kg.

Em ASCII:
110.0,10.0,100.0,E,25,B,3,01<CR><LF>
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LIDER 3 com um transmissor remoto

Exemplo protocolo Lider 3 com indicacdo de peso habilitada, controle da bateria do
transmissor de peso remoto e Checksum:

N Status Nivel
PADRAO IND. Bat. Bat. Check Final
LIDER 3 TX TX
1 29 |, 0 , 2 , XX \r\n
Descricéo:
PADRAO LIDER 3 | Dados Protocolo Lider 3.
Separador Caractere f, 0
INDICADOR 0x29 = 29 em ASCII.
Separador Caractere i, 0
Status Bateria
Transmissor 07 N&o implementado
Separador Caractere #f, 0
Nivel Bateria 01 Baixa
Transmissor 17 Regular
21 Boa
31 Completa
Separador Caractere i, o0
Checksum XX = 8 bits hexadeci mal C
Final Final do protocolo <CR><LF> (0x0OD 0x0A).

Exemplo peso do transmissor remoto estavel de 100.0 kg, em ASCII:

100.0,E,29,0,2,4F<CR><LF>

LIDER 3 com dois transmissores remotos

Exemplo protocolo Lider 3 com indicacdo de peso habilitada, controle da bateria de
dois transmissores (quando F604=2) de peso remoto e Checksum:

% Status Nivel Status Nivel .
iy IND- || Bat Tx1 | | Tx1 | | Bat.7x2 | | 7x 2 | | Ceck | Fina
| 39 , 0 , 2 , 0 , 3 , XX \r\n
Exemplo peso do transmissor remoto estavel de 100.0 kg, em ASCII:
100.0,E,39,0,2,0,3,4D<CR><LF>
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LIDER 4 com um transmissor remoto

Exemplo protocolo Lider 4 com indicacdo de peso habilitada, controle da bateria do

transmissor de peso remoto e Checksum:

. Status Nivel .
IT_'?[I)DERQA? IND. Bat.Tx1 Transmissor Check | Final
1 29 |, 0 : 2 , XX \r\n
Descricéo:
PADRAO LIDER 4 Dados Protocolo Lider 4.
Separador Caractere i, 0
INDICADOR 0x29 = 29 em ASCII.
Separador Caractere f, 0
Status Bateria
Transmissor 07 N&o implementado
Separador Caractere f, 0.
Nivel Bateria O:': Baixa
Transmissor 17 Regular
21 Boa
31 Completa
Separador Caractere @, o0
Checksum XX=8bhitshexadeci mal Checksumn
Final Final do protocolo <CR><LF> (0xOD Ox0A).

Exemplo para peso estavel liquido de 100.0 kg, tara de 10.0 kg e bruto 110.0 kg.

Em ASCII:
110.0,10.0,100.0,E,29,0,2,7E<CR><LF>

Exemplo protocolo Lider 4 com indicacdo de peso habilitada, controle da bateria de dois
transmissores (quando F604=2) de peso remoto e Checksum:

LIDER 4 com dois transmissores remotos

- Status Nivel Status Nivel .
'i?‘ggg“? IND- | gar mxa | | 7x1 | [ Bat. %2 | | Tx 2 [ | €Meck | Final
J 39 |, 0 , 2 : 0 : 3 : XX \n\n
Exemplo para peso estavel liquido de 100.0 kg, tara de 10.0 kg e bruto 110.0 kg.
Em ASCII:
110.0,10.0,100.0,E,39,0,2,0,3,7C<CR><LF>
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Perguntar peso via Serial/Bluetooth

Em caso da fungdo F303 (frequéncia de transmisséo), estiver com o valor um, os
protocolos LIDER 1, 2, 3 e 4, serdo transmitidos continuamente no intervalo de tempo
determinado na funcéo F305.

Para desabilitar o envio continuo destes protocolos, deixar a funcdo F303 com o
valor igual a zero. Assim 0 usudrio tera que perguntar o peso na frequéncia determinada
pelo mesmo, enviando o comando #PESO\r\n.

Comando .
(ASCII) Final \r\n
#PESO 0xODOA (hex)

Resposta: Protocolos LIDER 1 ao 4, conforme definido na fungdo F300, do menu
de configuracdes deste indicador.

Protocolo Modbus RTU (adicional)

Definicdo Modbus: Protocolo utilizado para comunicagdo mestre e escravo criado
em 1970, é um dos protocolos mais usados na industria de automacao em diversos meios
fisicos como, RS-485 e Ethernet TCP/IP (MODBUS TCP).

Modbus RTU (Remote Terminal Unit): Cada byte de mensagem é enviado como
um byte de dados. A mensagem deve ser transmitida de maneira continua, ja que pausas
maiores que 1,5 caracteres provocam truncamento da mesma.

Formato mensagem Modbus RTU:

. - CRC .
Inicio Endereco | Funcédo | Dados Modbus Final
Sem N
transmissao 3 8 bits 8 bits N X 8 16 bits Sem transmissao 3a 5
bits Caracteres
a 5 Caracteres

Endereco: 0 a 255;

Funcéo para leitura = 0x03;
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Comandos para perguntar o peso

Endereco | Funcdo | Registrador | Quantidade CRC
Modbus
8 bits 8 bits 16 bits 16 bits 16 bits
0x01 0x03 Ox00 | Ox51 | Ox00 | Ox01 | OxD5 | OxDB L1
0x01 0x03 Ox00 | Ox51 | Ox00 | Ox03 | Ox54 | Ox1A L2
0x01 0x03 Ox00 | Ox51 | Ox00 | Ox06 | O0x94 | Ox19 L3
L1 | Perguntar peso Liquido.
L2 | Perguntar peso Bruto, Tara e Liquido.
L3 | Perguntar peso Liquido e Tara.

Mensagem respostas de peso

Onde: Peso = 1000, Tara = 500.

N. Reserva | Status CRC
End. | Fun. Bytes Dados Modbus
8 bits | 8 bits | 8 bits | 24 bits | 8 bits 32 bits 16 bits
0x01 0x03 0x08 8?88 0x03 0x00 0x00 0x01 OxF4 OxD1 =
0%00 0xCO
8 bits | 8 bits | 8 bits | 24 bits | 8 bits 96 bits 16 bits
0x00 0x00 0x00 0x03 OxE8 OXOF L2
0x01 0x03 0x10 0x00 0x03 0x00 0x00 0x01 OxF4 OX82
0x00 0x00 0x00 0x01 OxF4
8 bits | 8 bits | 8 bits | 24 bits | 8 bits 64 bits 16 bits
0x00 0:00 000 0x01 OxF4 | OnCE | L3
Ox0L [ 0x03 | Ox0C 8?88 OX03 1" 6x00 0x00 0x01 OxF4
Status 04
Bit 7 Nao utilizado;
Bit 6 Sobrecarga (1);
Bit 5 Subcarga (1);
Bit 4 Peso instavel (1);
Bit 3 Peso negativo (1);
Bits 2 a 0 | Posicdo do ponto decimal, em binario.
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Resposta ERRO CRC16

Em caso de receber alguma mensagem com o CRC16 errado, o indicador digital
responderd da seguinte forma:

~ CRC
Endereco | Funcdo | N. Bytes | Dados Modbus
0x01 0x07 0x01 OxFFE OxF1 | 0xC9

Solicitacao de Zero utilizando o comando ModBus RTU

Para zerar o valor sobre a célula de carga (desde que a mesma esteja com carga
até 4% de sua capacidade), enviar o comando RTU abaixo, para solicitar o ajuste de zero.

Endereco | Funcdo | Comando CRC Modbus
0x01 0x06 | ox00 | ox5A | ox61 | OxE2

Resposta se o zero for corrigido:

End. | Fungéo Cor_ngndo Dados | CRC Modbus
Solicitado
0x01 0x06 Ox5A 0x06 0x5B 0x7B

Resposta se zero ndo puder ser corrigido:

End. | Funcéao Comando Dados | CRC Modbus
Solicitado
0x01 | 0x06 0X5A 0x07 | ox9A | oxBB

Solicitacao de Tara utilizando ModBus RTU

Para as solicitagcfes de tara, enviar o comando RTC abaixo.

Endereco | Funcdo | Comando CRC Modbus
0x01 0x06 | ox00 | ox54 | ox61 | OxE2
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Resposta se tara for executada:

~ Comando CRC
20E, | [RUEEE Solicitado DEEEE Modbus
0x01 | 0x06 0x54 0x06 | ox5F | oxiB
Resposta se a tara ndo puder ser executada:
~ Comando CRC
ENE. | [FUREED Solicitado DEEE Modbus
0x01 | 0x06 0x54 0x07 | ox9E | oxDB

Solicitacdo manual de Tara utilizando Modbus RTU

Endereco | Funcdo | Comando Tara 4 bytes | CRC ModBus
0x01 0x06 0x00 0x000001F4 | 0x57 | O0xDB
Resposta se tara manual puder ser executada com sucesso:
. Comando CRC
e e Solicitado DEGEE Modbus
0x01 0x06 0x74 0x06 0x46 | 0xDB
Resposta se tara manual néo for executada:
~ Comando CRC
End. | Funcdo Solicitado Dados | ;5 hus
0x01 | 0x06 0x74 0x07 | ox87 | oxiB
Documento sujeito a revisao sem prévio aviso. rev. 1.0C BR
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Protocolo ModBus ASCII (opcional)

Modbus ASCII (American Code for Informastion Interchange): Cada byte de
mensagem € enviado como dois caracteres ASCII. Algumas implementacdes fazem uso de
intervalos sem transmissao como delimitadores de fim de mensagem, em substituicdo a
sequéncia <CR><LR> (0xOD Ox0A).

Formato mensagem Modbus ASCII:

Inicio Endereco | Funcéo Dados LCR Final
: (Ox3A) 2 Chars 2 Chars | N x Chars 2 Chars CR+LF

Endereco: 0 a 255;

Funcéo para leitura = 03;

Comandos para perguntar peso

Inicio | Endereco | Funcéo | Registrador | Quantidade | LRC | Final
: 01 03 00 51 00 01 AA CR+LF | L1
01 03 00 51 00 03 A8 CR+LF [ L2
01 03 00 51 00 06 A5 CR+LF | L3

L1 | Perguntar peso Liquido.
L2 | Perguntar peso Bruto, Tara e Liquido.
L3 | Perguntar peso Liquido e Tara.
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Mensagem respostas de peso

Onde: Peso = 1000, Tara = 500.

Resposta ERRO LRC

End. | Fun.| Reserva Stgius Dados LRC| Final
] o1 | 03 JooJoo[loo|] 03 [oo|oo]o1|F4a]| 04 | crReLF|L1
] o1 | 03 JooJooJoo] 03 Joofoo|o3]Es
00]oofo1]Fa| 24 L2
+
00|oofo1]Fa CR+LF
] o1 | 03 [ooJooJoo] 03 |ooloo]o1]Fa
o loo Tot [Fal OF | CR+LF | L3
Status 04 EM ASCII
HEXA ASCII:
Bit 7 N&o utilizado;
Bit 6 Sobrecarga (1);
Bit 5 Subcarga (1);
Bit 4 Peso instavel (1);
Bit 3 Peso negativo (1);
Bits2a0 Posicédo do ponto decimal, em binario.

Em caso de receber alguma mensagem com o LRC errado, o indicador digital

respondera da seguinte forma:

Inicio | Endereco | Funcdo | N. Bytes | Dados | LRC Final
: 01 07 01 FF E8 CR+LF
Documento sujeito a revisao sem prévio aviso. rev. 1.0C BR
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Solicitagcao de Zero utilizando o comando ModBus ASCI|I

Para zerar o valor sobre a célula de carga (desde que a mesma esteja com carga
até 4% de sua capacidade), enviar o comando ASCII abaixo, para solicitar o ajuste de zero.

Inicio | Endereco | Funcdo | Comando | LRC Final
: 01 06 5A 9F CR+LF
Resposta se o zero for corrigido:
Inicio | Endereco | Funcdo | Comando Solicitado | Dados | LRC Final
: 01 06 5A 06 99 CR+LF
Resposta se zero ndo puder ser corrigido:
Inicio | Endereco | Funcdo | Comando Solicitado | Dados | LRC Final
: 01 06 5A 07 98 CR+LF
Solicitacao de Tara utilizando o comando ModBus ASCII
Para as solicitagfes de tara, enviar o comando ASCII abaixo.
Inicio | Endereco | Funcdo | Comando | LRC | Final
: 01 06 54 A5 CR+LF
Resposta se tara for executada:
Inicio | Endereco | Funcdo | Comando Solicitado | Dados | LRC Final
: 01 06 54 06 9F CR+LF
Resposta se tara ndo puder ser executada:
Inicio | Endereco | Funcdo | Comando Solicitado | Dados | LRC | Final
: 01 06 54 07 9E CR+LF
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Solicitacao manual de Tara utilizando ModBus ASCII

Para as solicitaces de tara manual, enviar o comando ASCII abaixo.

Inicio | Endereco | Funcdo | Comando Valor Tara LRC Final
: 01 06 74 o0]looJor1|Fa] 90 | CR+LF
Resposta se tara for executada:
Inicio | Endereco | Funcdo | Comando Solicitado | Dados | LRC Final
: 01 06 74 06 9F CR+LF
Resposta se tara ndo puder ser executada:
Inicio | Endereco | Funcdo | Comando Solicitado | Dados | LRC Final
: 01 06 74 07 7E CR+LF

Protocolo ModBus TCP (opcional)

No protocolo Modbus TCP, os dados em frames TCP, para a utilizagdo do meio

7

fisico Ethernet. O mecanismo de controle de acesso é o CSMA-CD (Préprio da rede
Ethernet) e as estac¢des utilizam o modelo cliente-servidor.

Comandos para perguntar peso

D Protocolo N. End. Status | Endereco Qnt.

ID Bytes Slave 04 Start Registros
0x0000 0x0000 0x0006 0x01 0x03 0x0000 0x0001 L1
0x0000 0x0000 0x0006 0x01 0x03 0x0001 0x0003 L2

L1 | Perguntar peso Liquido.
L2 | Perguntar peso Bruto, Tara e Liquido.
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Respostas peso

D Protocolo N. End. | Funcao Reserva Status Dados
ID Bytes | Slave | TCP 04
0x0000 0x0000 O0x000A | 0x01 0x03 0x000000 | Ox03 | Dados L1 |L1
0x0000 0x0000 0x0012 | 0x01 0x03 0x000000 | Ox03 | Dados L2 | L2
Status 04
Bit 7 Nao utilizado;
Bit 6 Sobrecarga (1);
Bit 5 Subcarga (1);
Bit 4 Peso instavel (1);
Bit 3 Peso negativo (1);
Bits 2 a0 | Posicdo do ponto decimal, em binério.
Dados L1
0x00 0x00 0x01 OxF4
Dados L2
0x00 0x00 0x03 OxES8
0x00 0x00 0x01 OxF4
0x00 0x00 0x01 OxF4

Comando F302 1 Endere¢co ModBus

Para alterar o endere¢co Modbus do indicador LD1050, basta entrar na fungcdo F302
no menu de configuragbes e entrar com o valor desejado, lembrando que o valor do

endereco Modbus deve ser no minimo 1 e no maximo 255.

ALTERAR ENDERECO MODBUS

INCREMENTA DIGITOS 0~9
MUDA O DIGITO

TECLE " | " PARA ENTRAR
NA TELA DO COMANDO

— M3 _ ‘ ST
— 0 LS
u[‘ -z T ]

CONFIRMA O VALOR
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LD1050 com Bluetooth (opcional)

A partir da versao 1050B2.

Protocolo LIDER 4 com Bluetooth

O protocolo utilizado para comunicacéo via Bluetooth é o protocolo Lider 4. O baud
rate utilizado deve ser obrigatoriamente de 9600 bps.

Comandos Zero e Tara via Bluetooth

Para enviar comandos de zero e tara via Bluetooth, basta seguir o APRO
SOLICITACOES SERIAL/TCP/BLUETOOTH,0cujo qual esta descrito neste manual.

Alterar nome do dispositivo Bluetooth

O nome do dispositivo Bluetooth sai por padrdo de fabrica configurado como
ABT10500, para mudar este nome siga 0s procedim

17 Uma vez conectado com o Bluetooth do LD1050, enviar o comando:
#SETNBT,Nome<CR><LF>

Nome - corresponde ao nome que deseja configurar o dispositivo, esse nhome deve conter
no maximo 15 caracteres.

21 Aguardar a resposta abaixo apés o comando acima ser enviado ao LD1050:
#ACK,NBT<CR><LF>

37 Apos receber a resposta do Indicador, desligar e ligar o mesmo para que o Bluetooth
seja reconfigurado.

Obs.: A comunicacdo do LD1050 com o dispositivo Bluetooth € um item adicional
do produto. Para maiores informacdes entrar em contato com a Lider Balancas.
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Protocolo solicitagdes Serial/TCP/Bluetooth

Solicitacao de Tara

Para enviar o comando de solicitacdo de tara, segue abaixo o modelo:

#TARA<CR><LF>

Solicitagcdo de Tara Manual

Para enviar o comando de solicitagdo de tara manual, segue abaixo o modelo:

#TARA,500<CR><LF>

Onde 500, equivale ao valor da tara manual a ser enviada, sendo este valor ndo deve
conter mais de seis digitos, ndo deve conter o ponto decimal, deve ser menor que a
capacidade do indicador e tem que ser enviado na unidade de medida que o indicador
estiver.

Respostas para solicitacdes de Tara

As respostas das solicitagfes de Tara seguem os formatos a seguir.

Quando a tara for executada com sucesso:

Tara Semiautomatica executada:

#TARA,ACK,0<CR><LF>

Limpeza Manual de Tara executada:

#TARA,ACK,1<CR><LF>

Tara Sucessiva executada:
#TARA,ACK,2<CR><LF>

Limpar Tara:
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#TARA,ACK,3<CR><LF>

Tara Manual executada:

#TARA,ACK,4<CR><LF>

Quando atara nao for executada:
Se o valor da tara enviado ou peso sobre a célula for maior que a capacidade da mesma:

#TARA,NOACK,0<CR><LF>

Se ja houver tara ativa:

#TARA,NOACK,1<CR><LF>

Se Tara Automatica estiver ativa:

#TARA,NOACK,2<CR><LF>

Se tentar enviar Tara Manual e houver peso sobre a célula:

#TARA,NOACK,3<CR><LF>

Se 0 modem de pesagem por pico estiver ativo:

#TARA,NOACK, 4<CR><LF>

Se peso sobre célula for igual a 0, e a solicitacdo de tara enviada nao for de tara
manual:

#TARA,NOACK,5<CR><LF>

Se peso estiver negativo:

#TARA,NOACK,7<CR><LF>
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Solicitagao de Zero

Para enviar o comando de solicitacdo de zero, segue abaixo o modelo:

#ZERO<CR><LF>

Se o comando for executado e 0 peso sobre a célula estiver abaixo de 4% da
capacidade da mesma, a resposta sera:

#ZERO,ACK<CR><LF>

Em caso contrario, a resposta sera:

#ZERO,NOACK<CR><LF>

Se Tara Sucessiva estiver ativa e a solicitagdo de tara for enviada sem peso sobre a
célula:

#TARA,NOACK,6<CR><LF>

Versao de Software

Para perguntar a versao de software via serial, enviar o comando:
#SF<CR><LF>
O indicador responde, a partir da versao 1050A8:

#1050A8<CR><LF>
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Conexao de acessorios

Para aquisicao de acessorios ao indicador, deve-se entrar em contado com a Lider
Balancas, pois os acessorios adicionais sdo itens opcionais ao indicador.

Identificacdo dos pinos das portas serial do indicador.

Pin 2 (TX)
Pin 3 (RX)

Impressoras

As impressoras sao conectadas ao indicador através de um cabo com conector DB9,
cada impressora possui um cabo em particular, e a comunicagdo entre impressora e
indicador acontece através da porta serial RS232.

Conexdo impressora LX300

LIGACAO IMPRESSORA LX 300

VISTA DA PARTE DE TRAS
DO INDICADOR

90~240 V

Je elje efiije

IMPRESSORA DISPLAY  ETHERNET

IMPRESSORA LX 300
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Conexdo impressora P40T

LIGACAO IMPRESSORA P 40T

(© ()

VISTA DA PARTE DE TRAS
DO INDICADOR

e @ivm/g@
IMPRESSORA DISPLAY ~ ETHERNET

. Ll
“:“ | "af O)
[S== \

i

i

/

IMPRESSORA P 40T

Conexao impressora P232

LIGACAO IMPRESSORA P232
(©) ©
VISTA DA PARTE DE TRAS
DO INDICADOR
S
90~240 V
CELULA DADOS IMPRESSORA DISPLAY ~ ETHERNET

o LFh ©

,// IMPRESSORA P232

76

Documento sujeito a revisdo sem prévio aviso. rev. 1.0C BR



Manual do Usuario B160 i LD1050

Conexao impressora ARGOX

LIGACAO IMPRESSORA ARGOX 214

(©) (o)
VISTA DA PARTE DE TRAS T I
DO INDICADOR
\ )
oo elzje oo
DADOS IMPRESSORA DISPLAY  ETHERNET
\f { = ff T ©
IMPRESSORA ARGOX 214
Conexao impressora EPSON TM-T20
LIGAGAO IMPRESSORA EPSON TM-T20
(o) Q
VISTA DA PARTE DE TRAS i
DO INDI‘CAOOR
N
90~240 V
e efve ere eje ™
CELULA DADOS IMPRESSORA DISPLAY  ETHERNET
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Exemplos de impresséo

Impressao P560

Configuracado: F200 = 7 (Impressora P560).

A seguir, as imagens ilustram o modelo de impressdo 1 da impressora P560,
conforme as configuracbes de impressdo selecionadas no menu e conforme o modo de

trabalho.

Etiqueta Térmica 40mm X 40mm, F219 = 0:

.

/

|

Modo Pesagem Por Pico:

40,00 mm >

~— 40,00 mm —»

Pesagem Continua:

Data: 10/05/2017
Hora: 12:07:12

Peso: kg
Tara: kg

PICO

9.913 kg

Data: 10/05/2017
Hora: ©09:09:35

Peso: 2.000 kg
Tara: 0.500 kg

LIQUIDO

1.500 kg
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Bobina de papel térmico de 58mm, F219 = 1.:
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