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Introdução 
 

É de nosso interesse que a balança escolhida pelo nosso cliente, supere todas as 

suas expectativas. 

Sugerimos que este manual seja lido atenciosamente, para que sejam usufruídos ao 

máximo todos os seus recursos. Nele você encontrará informações técnicas de 

instalação e operação, tornando o uso da balança mais ágil. 

Para maiores informações consulte a nossa empresa ou a assistência técnica 

credenciada de sua região. 

Sua satisfação é que nos dá força para continuar aprimorando cada vez mais e 

trabalhando para lhes oferecer produtos da mais alta tecnologia e qualidade. Serão 

bem-vindas quaisquer sugestões para a melhoria dos nossos produtos. 

Caro cliente, tentamos utilizar uma linguagem simples, a fim de nos comunicarmos de 

forma clara e precisa com você. Desta forma, acreditamos que conseguimos transmitir 

todas as informações necessárias para a operação deste equipamento. Ainda assim, 

caso existam dúvidas, estamos ao seu dispor para esclarecê-las. 

 

Sobre o produto 
 

Comunicamos aos nossos clientes que a Líder Balanças dispõe de uma rede de 

assistência técnica em todo o Brasil. Pedimos que não deixem técnicos não 

autorizados prestarem assistência técnica em seu indicador digital. São vários 

motivos: 

1) Não terá feito um curso na fábrica para conhecimento do indicador; 

2) Não terá peças de reposição para eventual substituição; 

3) Não contará com o apoio de suporte técnico e departamento de engenharia da 

Líder; 

4) Não saberá ajustar o equipamento dentro dos parâmetros originais exigidos 

pela fábrica.  

Diante do exposto a LÍDER BALANÇAS não se responsabilizará por possíveis danos 

causados, sendo de total responsabilidade do cliente. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Manual do Usuário 

   

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Marcos Ribeiro 
Diretor Geral 

 

LÍDER BALANÇAS 
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Sistema de Pesagem 
 

Linha P150/180/200M 
 

A Líder Balanças traz as linhas P150/180/200M as quais são balanças portáteis 

digitais, como um produto de alta tecnologia, excelente qualidade e confiabilidade, 

além de possuir grande facilidade de uso e precisão. Nosso produto foi criado 

obedecendo as mais rigorosas normas técnicas e está aliado a uma experiência no 

mercado de mais de seis décadas, dedicadas exclusivamente à medição de massa e 

aplicadas à satisfação das necessidades de nossos clientes. 

Características Técnicas 
 

• Capacidades disponíveis: 150, 180 e 200kg; 

• Sistema de medida de peso central, minimizando o erro de canto e variação de 

peso com temperatura; 

• Carga máxima de 150% da capacidade nominal sem danificar a balança; 

• Fabricada em aço carbono e alumínio; 

• Piso de borracha antiderrapante; 

• Pés com regulagem de altura; 

• Alça de transporte; 

• Display digital de cristal líquido (LCD STN) de 6 dígitos, 14 segmentos e altura 

14mm; 

• Alimentação bateria de lítio interna de 3.6V. 

Benefícios 
 

• Leve e compacta, adapta-se em pequenos espaços e pode ser carregada para 

qualquer lugar; 

• Baixo com consumo de energia; 

• Longa autonomia em bateria e recarga rápida; 

• Bateria de até 500 ciclos de recarga. 

• Auto desligamento; 

• Liga apenas com um toque; 

• Baixo custo de manutenção. 

 

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, conforme a portaria 

236/94 do INMETRO e foi projetado para garantir o ritmo e desempenho de trabalhos 

pesados na indústria e comércio com absoluta segurança e confiabilidade, podendo 

atender a todas as demandas e necessidades, possuindo ainda diversas funções 

automáticas, as quais agilizam os processos produtivos, tornando as tarefas do dia a 

dia mais precisas e eficientes. 
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Dimensões 
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Conhecendo o seu produto – Indicações existentes no LCD 
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Lacre de Segurança 
 

O produto é verificado pelo INMETRO e sai de fábrica somente com a liberação do 

órgão. 

Não rompa o lacre ou abra seu indicador digital para efetuar reparos sem os devidos 

conhecimentos técnicos. Além de pôr em risco o funcionamento do equipamento, 

poderá causar danos e, consequentemente perderá a garantia do produto. 

O rompimento do lacre sem a autorização do INMETRO acarretará em multa e até 

mesmo na apreensão do produto pelo mesmo. 

Em caso de dúvidas ou problemas entre em contado com a assistência técnica 

autorizada da sua região. Se preferir entre em contado direto com nossa empresa. 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

 

O lacre é obrigatório e o seu rompimento por pessoas não qualificada, treinadas ou 

autorizadas pela LÍDER, implicará na perda total da garantia. 

A revisão periódica em sua balança (inclusive plataforma e indicador digital) é 

necessária para uma perfeita harmonia da plataforma mecânica com a eletrônica, 

portanto, não deixe de efetuar revisões periódicas em seus equipamentos de 

pesagem. É da máxima importância para sua própria segurança e confiabilidade. 

 

   

 

  



                                                                                                           Manual do Usuário 

   

7 
 

Instalação 
 

A tensão fornecida pela tomada, que alimenta a balança deve estar dentro dos valores 

de tensão que são indicados no equipamento. 

Verifique se o plugue da tomada está bem conectado no soquete da rede elétrica (sem 

folga nos contatos), se isto ocorrer, pode causar problemas de maus contatos, ligando 

e desligando a balança sozinha, o que prejudica o seu perfeito funcionamento. 

Conecte a balança de preferência em uma tomada exclusiva, evitando danos ou mau 

funcionamento por interferências. 

Nunca retire o pino terra do cabo de força da balança, pois além de garantir a sua 

segurança, o pino terra evita danos aos equipamentos. 

 

Alimentação 
 

Tensão: 90 a 240Vca estável ou 8 a 30Vcc, conforme a necessidade do cliente; 

Frequência: 50/60 Hz +/-1 Hz (para modelos com alimentação em Vca). 

3 fios para produtos com versão do indicador com gabinete em aço inox, sendo: 

fase + neutro + terra ou fase + fase + terra; 

2 fios para produtos com versão do indicador em ABS, sendo: 

fase + neutro ou fase + fase; 

A instalação do fio terra é obrigatória, por uma questão de segurança, seja qual for à 

tensão de alimentação do seu indicador digital, portanto, o fio terra não deverá ser 

ligado ao neutro da rede ou em canos de água ou estruturas metálicas. A LÍDER não 

se responsabiliza pelo não cumprimento destas recomendações. 

 

Local de instalação 
 

É muito importante o local de instalação da sua balança. 

Escolha um lugar seco, com limitações de temperatura e umidade relativa do ar, 

obedecendo aos limites específicos para os graus de proteção IP50 ou IP65 da norma 

ABNT NBR 6146 e com as características que atendam as normas de cabos e plugues 

ABNT NBR 14136 (dependendo do modelo adquirido). As limitações de temperatura e 

umidade deverão ser consideradas dentro das seguintes especificações: 

- Temperatura de operação de -10°C a 45 °C; 

- Umidade relativa do ar de 10% a 95% sem condensação. 
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IMPORTANTE: 

 

Não instale o seu produto em áreas de risco e/ou classificadas (locais inflamáveis) o 

produto não foi desenvolvido para esta finalidade em caso de dúvidas e/ou 

necessidades especiais, consulte a equipe técnica da Líder Balanças. 

 

Ajuste e nivelamento da balança 
 

A balança deve ser posicionada sobre uma superfície plana, evitando locais com 

condições instáveis. 

Inspecione a conexão com a superfície, se não há nada encostando na(s) célula(s) de 

carga ou na plataforma de pesagem, se não há água no fosso da balança, isto poderá 

acarretar umidade excessiva na(s) célula(s) de carga e também pode causar danos ao 

indicador 

 

Cuidados com a sua balança Portátil 
 

A sua balança necessita de cuidados durante a o uso diário, mantenha-a sempre 

limpa, evitando lugares úmidos, calor excessivo e produtos químicos. 

 

• Antes de limpar (pano umedecido e sabão neutro), retire-a da tomada pelo 

plugue, nunca puxe pelo cabo de força, pois isto poderá danifica-lo; 

• Nunca use benzina, thinner, álcool ou qualquer solvente químico para limpar o 

seu produto, pois poderá danificar o display, teclado, cobertura ou até mesmo a 

estrutura mecânica da balança; 

• Não coloque ou deixe peso “armazenado” sob a plataforma da balança, 

quando a mesma não estiver sendo utilizada. A balança é um equipamento 

para medir a massa de um corpo, não é uma prateleira! 

• Não deixe cair líquidos sob a membrana ou sobre o produto. Caso isto ocorra 

limpe imediatamente e se necessário, contate a assistência técnica 

especializada da Líder Balanças. 
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Principais caraterísticas 
 

Exatidão Classe de Exatidão: III 

Filtro Digital 
 

Filtra os valores das pesagens lidas em tempo real, o 
que permite uma indicação estável de peso. 

Manutenção de Zero 
Faz pequenas correções para evitar flutuações de 
zero. 

Mensagens de Erro 
 

Massagens que indicam ao operador sobre a 
ocorrência de possíveis erros. 

Display 
 

Proporciona leituras de fácil visualização em um 
display de LCD STN. 

Sobrecarga 
 

Indica o valor de peso acima da capacidade máxima 
calibrada mais nove divisões. 

Subcarga 
 

Indica valores de peso abaixo da capacidade máxima 
negativa calibrada. 

Função Mamãe bebê Mostra o peso do bebê com ele no colo da mãe. 

Ligar apenas com um 
toque/ Auto 
desligamento 

Quando a balança estiver fora da tomada sendo 
alimentada somente por bateria e estiver desligada, 
basta apenas dar um toque com um dos pés na base 
da balança para poder liga-la.  
A balança possui desligamento automático padrão 
após 5 min. sem nenhuma atividade. Lembrando que, 
se a balança estiver sendo alimentada na tomada 
esta função fica desabilitada, ou seja, a balança ficará 
ligada continuamente. 
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Iniciando a sua balança Portátil 
 

Botão Liga/Desliga  
 

A balança portátil quando em bateria e sem peso por 5 minutos (padrão), é desligada 

para economizar bateria. É necessário somente dar um toque com o pé para voltar a 

liga-la. A função de autodesligar foi criada para evitar o descarregamento da bateria, 

caso o usuário esqueça de desligar balança após o uso. 

Quando a balança estiver na tomada essa função fica desativada e fica ligada 

permanentemente, caso esteja ligada 
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Ao iniciar a placa os seguintes passos são realizados: 

• Teste de display, verifique se os segmentos estão funcionando, caso algum 

digito não esteja funcionando a leitura de peso aparecerá incorreta, entre em 

contato com a assistência técnica autorizada. 

 

• A versão do programa será exibida, para melhor assistência técnica ao cliente. 
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Indicações de Pesagem  
 

Sobrecarga  
 

Quando o peso estiver acima da capacidade máxima calibrada mais 9 divisões, o 

display irá indicar sobrecarga ativando os dígitos superiores do mesmo. 

 

 

 

 
 

Subcarga 
 

Quando o peso estiver abaixo da capacidade máxima negativa calibrada, o display irá 

indicar subcarga ativando os dígitos inferiores do mesmo. 

 

 

 
 

Zero  
 

O seguimento “ZERO” ascende quando a balança estiver em zero estável. 
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Função Mamãe Bebê 
 

 

Quando a balança tiver essa função ativada, o primeiro peso sobre a balança (mãe) é 

zerado. Sem sair de cima da balança, a mãe pega o bebê no colo e valor do segundo 

peso (bebê) é exibido no display. O processo é reiniciado assim que o peso total é 

retirado. 
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Pesagem Simples 
 

Para efetuar uma pesagem, é necessário apenas que a balança esteja em zero 

estável. A pessoa sobe em cima da plataforma e o display indicará o peso 

exato. 
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Especificações Técnicas 
 

 

Dimensões 300x350x82mm (LxPxA) 

Display 
6 Dígitos LCD STN de 14 segmentos (14mm x 

7mm)  

Indicativos Zero, Liquido, Bateria, Peso estável 

Operação Pesagem continua ou Tara automática 

Alimentação elétrica 
Tensão: 90 a 240 Vca +/-10% estável 

Frequência: 50/60 Hz +/-1 Hz 

Consumo 
Bateria em carga máxima: 7,0W 

Bateria carregada: 1,0W 

Autonomia em bateria 130 horas de uso continuo 

Faixa de operação 
-10°C a 45 °C 

10% a 95% Umidade relativa 

Divisão mínima  50 a 100g 
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Garantia 
 

A LÍDER BALANÇAS garante o seu produto contra defeitos de fabricação sendo peças e mão 

de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme abaixo descritos: 

Balança Rodoviária: 10 (dez) anos para a estrutura mecânica compreendendo a ponte de 

pesagem, suportes de apoio e batentes; 05 (cinco) anos para células de carga e cabeamentos, 

02 (dois) anos para indicados de pesagem e 06 meses para a calibração; 

Demais equipamentos: 12 (doze) meses a contar da data de faturamento, do equipamento 

desde que usados adequadamente e de acordo com as especificações contidas no manual de 

usuário. Nos prazos acima já estão incluídos o período da garantia legal (90 dias). 

Dentro do período de garantia a LÍDER fornecerá gratuitamente peças e mão de obra em até 

48 horas conforme descritos, posto em nossa fábrica em Araçatuba SP desde que o cliente: 

Envie o produto à fábrica LÍDER em Araçatuba/SP ou a uma Assistência Técnica Autorizada 

mais próxima, assumindo as despesas de transportes de ida e volta do material; Caso o cliente 

opte para que a Assistência Técnica Autorizada seja enviada ao local, as despesas com 

viagem, locomoção ou transportes serão às expensas do cliente a ser pagas para LÍDER ou 

para Assistência Técnica. 

Todo material usado na reposição dentro do período de garantia deverá ser devolvido a LÍDER 

no prazo de 30 dias, sendo as despesas de transporte por conta do cliente, tanto na remessa 

como na devolução destas. 

A solicitação em caso de assistência técnica deve ser efetuada junto a Líder Balanças, que 

emitirá Ordem de Serviço do atendimento em garantia para o envio da mercadoria para a 

fábrica ou o atendimento pela assistência técnica autorizada. 

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada 

devidamente nomeada pelo fabricante, para que tanto utilizará técnicos treinados e peças 

originais. 

Caso seja efetuada uma chamada no período de garantia fora do horário de expediente ou 

feriados o cliente deverá pagar taxa de serviços extraordinários a LÍDER ou a sua Assistência 

Técnica autorizada por ocasião do atendimento. 

Exclui se desta garantia serviços de obra civil, eventuais chamados para limpezas, reajustes, 

calibração e chamadas para revisão anual do equipamento decorrentes do uso normal. 

A garantia perderá a validade se o seu Indicador Digital ou equipamento LÍDER for operado 

fora das especificações do manual do usuário, como excesso de peso, sofrer defeitos oriundos 

de maus tratos, frenagens bruscas, acidentes, descuidos, variações elétricas superiores a -

15% a +10%, descargas atmosféricas, interferências de pessoas não autorizadas ou usadas de 

forma inadequadas, sendo cabível a devida cobrança de serviços e despesas de viagem e 

transporte, em decorrendo eventual chamado pela garantia e for constatada situação conforme 

acima descrito. 

Em nenhum caso ou circunstância LÍDER poderá ser responsabilizada por perda de 

produtividade ou danos, causados diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações, 

perdas ou despesas incluindo lucros cessantes provenientes de paralisações recebimentos ou 

fornecimentos. 

A Líder Balanças obedece e respeita o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). 

 
 
 
 

LÍDER BALANÇAS ELETRÔNICA 
Marcos Ribeiro & Cia Ltda 

 



Instruções de operação

Para trocar de uma versão de operação para outra (ex: padrão para bebê), vire a sua balança para 
baixo (em 180° ou seja, com os pés para cima) e aperte o botão liga/desliga, como ilustrado a seguir:
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PcsPICO

Aguarde de 2 a 3 segundos 
para que o processo seja 
executado corretamente.

Ex:



CONHECENDO SEU EQUIPAMENTO

Vire a balança para cima novamente (360° ou seja, com os pés nivelados ao chão), o display 
indicará a versão em operação. Ex: PADRAO ou BEBE (função Tara Automática ativada).
Feito isto, a balança estará pronta para ser utilizada.

22

Instruções de operação

OBS:. Ao ligar a balança sem virá-la para baixo, a mesma iniciará na versão em que estava em 
operação antes de desligá-la.
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Tara Automática ativada

Ex:

Ex:

Pronta para pesagem

ou

Zero

kg
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